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SM/SMS 펌프는 플랜지형 모터가 장착된 비자흡식 입형다단 원심펌

프 입니다.

입형다단펌프는 음용수부터 화학물질의 이송에 이르기까지 다양한 용

도로 사용되며, 특별한 성능과 재질을 필요로 하는 광범위한 펌프 시스

템에 사용됩니다.

유체와 접촉하는 모든부품은 Stainless 재질로서 내구성과 위생성이 뛰

어나고 긴 수명을 유지합니다.

펌프 몸체는 흡입 및 토출 구경이 동일한 인라인 구조로 설계되어 있어

서배관 설치 작업이 용이합니다.

입형구조로 동일성능의 횡형 다단펌프와 비교하여 설치면적이 약 ¼로 

최소화 됩니다.

임펠러 전후의 압력 밸런싱을 최적화 하여 축방향의 하중을 극소화 시킴

으로써 표준모터를 사용할 수 있고, 서비스가 용이합니다.

사용 액체펌프 특성

취급액체는 고형입자나 섬유질성분이 없고, 폭발의 위험이 없으며, 

점성이 낮고, 펌프의 재질에 화학적으로 손상을 주지 않는 액체이어

야 합니다.

취급액체의 비중이나 점도가 물보다 높은 경우, 필요시에는 모터의 동

력을 적절하게 증가시켜야 합니다.

펌프를 선정할 때는, 취급액체의 온도, Ph값 또는 솔벤트나 기름, 염

화물등의 함유량을 충분히 고려하여야 합니다.

취급액체가 부식성이 강한 경우(예를 들어 해수), 스테인레스 스틸과 

같은 재질에는 부식을 방지하는 산화 피막이 파괴될 가능성이 있으므

로 주의하여야 합니다.

SM,SMS - Multistage Centrifugal Pumps
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• 펌프구경 32~150A

• 최대유량 260㎥/h

• 최대양정 268m

• 최대허용운전압력 30bar

• 카트리지 씰 타입

• Balanced design (30bar)

• 씰을 교체하기위해 펌프를 해체할 필요가 없습니다. 

• SM 32 이상 모델은 모터해체없이 교체가 가능합니다.

• 운전주위 온도 최대 40℃(표고 1000m이하)

• 허용유체 온도 -20~+120℃

• 설치장소 부식성 및 폭발성, 가스 및 증기가 없는곳

• 최소흡입압력 NPSH +0.5m

• 회전방향 반시계 방향(모터위에서 볼때)

• 표준 : 수직설치 

• 선택사항 : 수평설치

펌프 사양

적용 범위

샤프트 씰

펌프 표시

펌프 운전 조건

설치 유형

• 급수 가압 시스템

• 보일러 급수

• 세척 및 세정 시스템

• 고압 세척 시스템

• 공작기계(윤활 시스템)

• 아파트,고층건물 급수

• 병원(의원)급수 시스템 

• 증류수 시스템

• 스프링 쿨러

• 수처리 장치

• 논밭의 관개용

• 수영장, 양어장

• 소방시스템

• 공원 및 다른 여가시설

펌프 배관 연결

SM 1,3,5,8,10 모델은 Oval 플랜지 방식이 가능합니다.

              오발(Oval) 플랜지 	                원형(Round) 플랜지

펌프 재질

• SM Type : 모든 접액부 재질에 STS 304 및 SSC13을 적용

• SMS TYPE : 모든 접액부 재질에 STS316 및 SSC14를 적용

코드 설 명

SM
SM 스테인레스 스틸(STS 304)

SMS 스테인레스 스틸(STS 316)

45
공칭유량 (㎥/h)

1,3,5,8,10,15,20,32,45,64,90,120,150,200

05 임펠러 단수

2 작은 임펠라단수

A Oval플랜지(원형 플랜지는 표기없음)

V
E O-Ring (EPDM,별도 표기 없음)

V O-Ring (VITON)

예 : SM 4505-2 A V



Vertical multistage centrifugal pumps 

High Pressure Pumps

4

제품 상세

범      위         SM 1 SM 3 SM 5 SM 8 SM 10 SM 15 SM 20 SM 32 SM 45 SM 64 SM 90 SM120 SM150 SM200

펌프구경[KS] 32 32 32 40 40 50 50 65 80 100 100 125 125 150

Oval 플랜지 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 - - - - - - - - -

공칭유량[㎥/h] 1.2 3.6 6 8 12 18 24 32 50 77 108 130 160 230

운전범위[㎥/h] 0.8~3.0 1.5~5.4 3.0~10.24.8~13.26.0~16.8 9.6~28 12~35 18~48 26~70 36~100 54~135 60~130 85~180 100~260

최고효율[%] 48 52 61 64 65 68 68 75 78 78 79 71 72 76

최대양정[m] 235 240 248 240 237 242 210 268 220 172 166 170 135 142

모터동력[kW] 0.75~3.0 0.75~4.0 0.75~7.5 0.75~11 1.5~11 1.5~18.5 2.2~18.5 4.0~30 5.5~37 7.5~45 11~45 18.5~75 15~75 37~110

사용온도[℃] -20℃ ~ +120℃

접액부 STS 304 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

접액부 STS 316 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

사양 범위  

터미널 박스 위치

모터의 터미널 박스는 기본적으로 펌프 흡입측에 위치해 있으나 그림과 

같이 방향 조정이 가능합니다.

모터 사양

최저효율관리 기자재 운영 규정 만족 전동기

• 모터형식   TEFC

• 절연등급   F

• 보호등급   IP 55

• 주파수      60Hz / 50Hz

• 설치유형   7.5kW 까지 IM B14 (C-Face)  

                    11.0kW 이상 IM B5

• 전원사양  단상 220V (0.75~2.2kW)

                    삼상 7.5 kW 이하  220/380V 

                           11 kW 이상  380V, 440V  

모터 선택 사양

고객이 아래와 같은 특별사양이나 운전 조건을 명시할 경우 해당 사양

의 모터를 제공해 드립니다.

• 프리미엄 모터

• 방폭 모터 

• 스페이스 히터를 장착한 모터

• 인버터를 장착한 모터



Vertical multistage centrifugal pumps 

High Pressure Pumps

5

SME, SMSE  인버터 내장형 펌프  

회전수 제어펌프는 유량 및 압력변화에 따라 연속적으로 모터의 속도를 

제어하는 것을 의미합니다. 회전수를 제어함으로써 펌프가 어떤 운전점

에서도 운전이 가능하도록 해 주며, 주어진 유량과  압력 등의 요구사항에 

가장 적합한 성능을 내도록 해 줍니다.

SME 펌프 선정

• 물 소비량 변화가 빈번하여 제어 장치가 필요할 때

• 일정한 압력의 공급이 필요할 때

• 펌프와의 외부통신이 필요할 때

회전수 제어 펌프를 사용하시면 아래와 같은 잇점이 있습니다.

• 요구조건에 맞춘 최적화된 솔루션 제공

• 에너지 절감

• 향상된 사용상 편리성

• 펌프 성능의 감시 및 제어 기능

SME 펌프는 일정한 압력에서 유량변화가 빈번한 시스템에 발생되는 문

제를 해결할 수 있으며 일반급수 및 부스터용 뿐만 아니라 다양한 요구

조건을 필요로 하는 산업용으로도 적합한 고효율 에너지 절감형펌프 시

스템 입니다.

산업 분야

산업현장에는 다양한 종류의 펌프가 다양한 용도로 사용되어 지고 있습

니다. 각 분야별로 펌프의 성능과 운전 방식에 대한 요구가 다양하기 때

문에 회전수 제어 펌프가 아주 유용하게 적용될 수 있습니다.

SME 펌프의 주요 용도는 다음과 같습니다.

일정 압력제어

• 급수가압시스템

• 세척 및 세정 시스템

• 수처리 시스템

• 상수도 급수용

일정 온도제어

• 산업용 공조 시스템

• 산업용 냉각 시스템

• 산업용 냉동 시스템

• 온도조절기

일정 유량제어

• 스팀 보일러 시스템

• 응축수 시스템

• 스프링쿨러, 관개 용수 시스템

• 화학 설비 등등

상업용 빌딩시설

SME 펌프는 오피스 빌딩 및 호텔 등의 상업용 빌딩시설에서 일정압력

을 유지하거나 유량변화에 따른 일정 온도를 유지시키는데 사용됩니다.

일정 압력제어

• 주상복합 빌딩 및 호텔 등의 고층빌딩 급수

(예) 압력센서를 장착한 SME펌프는 고층빌딩의 최상층 급수 시에도 일정

한 압력을 유지해 주며, 일일 물 소비량 변화에 따른 압력 변동시에도 회전

수 변화를 통해 사전 설정된 압력값을 지속적으로 유지합니다.

일정 온도제어

• 학교, 호텔 등의 냉방시스템

• 빌딩의 냉각 시스템 등등

 

(예) 냉방이 필요한 고층빌딩의 경우 계절에 따른 외부온도의 변화 및 여

러가지 내부 변화요인으로 인한 부하변동에 관계없이 빌딩 내부 온도를 

일정하게 유지시켜 줍니다.

SME 펌프의 적용사례 
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SME, SMSE  인버터 내장형 펌프  

압력센서를 장착한 SME펌프는 사용자가 유량에 관계없이 토출측 압력을 조절하

고자 하는 곳에 적합합니다.

센서는 시스템의 압력변화 신호를 지속적으로 펌프에 전달하며, 펌프는 필요압력과 

실제 운전압력의 차이를 보상하기 위해 지속적으로 회전수를 조절하여 시스템에 일

정한 압력을 유지시켜 줍니다.

일정 압력 방식

일정 압력 방식은 사용유량에 관계없이 사전 설정된 토출압력을 유지시켜주는 방

식입니다.

일정 곡선 방식

일정 곡선 방식은 펌프가 제어되는 것이 아니라,최소곡선 (회전수 25%)과 최대곡

선(회전수100%)사이에서 설정된 특성곡선에 따라 펌프가 작동되는 것을 의미합

니다. (회전수는 25%와 100%사이의 특정값에 고정됨)

회전수 제어 펌프의 특성

펌프의 모터 P는 유량 Q와 양정 H 사이에 P∝QH인 관계가 있습니다. 유량을 Q
1
에

서 Q
2
로 제어할 때 모터의 회전수를 N

1
, N

2
라고 하면 회전수에 대한 Q, H, P의 관

계는 다음과 같습니다.

E-Pump의 에너지 절감 효과

토출압력을 일정하게 유지되도록 제어하면 펌프가 운전되는 점은 A~C선상에서 연

속적으로 변합니다.

이때의 축동력은 K~M선상에서 역시 연속적으로 변화합니다. 이런한 시스템을 적

용한 급수설비에서 회전수제어 펌프의 축동력은 작게되고, 에너지 절감 효과를 가

져오게 됩니다.

Q
2
 = Q

1

N
2

N
1

H
2
 = H

1

N
2

N
1

[     ]
2

P
2
 = P

1

N
2

N
1

[     ]
3

모터회전수 동 력

(%) (rpm) (%)

100% 3500 100%

80% 2800 51% 

60% 2100 22%

40% 1400 3%

회전속도를 20%감소하면 동력은 49% 감소합니다.

일정 압력 방식

펌프 성능곡선 변화

회전수 변화에 대한 동력 변화

일정 곡선 방식
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부품번호 부품명 부품번호 부품명

100 Pump casing 270 Spacing pipe

110 Motor bracket 271 Spacing pipe cap

120 Base 280 Cartridge Mechanical seal

130 Upper cover 285 O-ring

140 Outter sleeve 300 Stay bolt

150 Coupling 310 Air vent

160 Coupling guard 320 Drain plug

170 Coupling pin 350 Hexagon Nut

200 Impeller 370 Hexagon socket head cap screw

210 Shaft 380 Socket set screw

220a Suction chamber set 390 screw

225a Intermediate bearing chamber set 400 Washer

230a Intermediate chamber set 420 Seal collar

240 Discharge chamber 500 Neck ring

265 Bearing sleeve. Rotating 510 Neck ring retainer

SM  1,3,5

단면도
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부품번호 부품명 부품번호 부품명

100 Pump casing 271 Spacing pipe cap

110 Motor bracket 275 Stop ring

120 Base 280 Cartridge Mechanical seal

130 Upper cover 285 O-ring

140 Outter sleeve 300 Stay bolt

150 Coupling 310 Air vent

160 Coupling guard 320 Drain plug

170 Coupling pin 350 Hexagon Nut

200 Impeller 370 Hexagon socket head cap screw

210 Shaft 380 Socket set screw

221 Suction cover 390 screw

220a Suction chamber set 400 Washer

225a Intermediate bearing chamber set 420 Seal collar

230a Intermediate chamber set 500 Neck ring

240 Discharge chamber 510 Neck ring retainer

265 Bearing sleeve. Rotating 610 Rubber spring

270 Spacing pipe

SM  8,10,15,20

단면도
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부품번호 부품명 부품번호 부품명

100 Pump casing 265 Bearing sleeve. Rotating

101 Casing flange 280 Cartridge Mechanical seal

110 Motor bracket 285 O-ring

120 Base 300 Stay bolt

130 Upper cover 301 Strap

140 Outter sleeve 310 Air vent

150 Coupling 320 Drain plug

160 Coupling guard 350 Hexagon Nut

170 Coupling pin 370 Hexagon socket head cap screw

200 Impeller 380 Socket set screw

201 Split cone 390 screw

202 Split cone nut 400 Washer

210 Shaft 500 Neck ring

220a Suction chamber set 510 Neck ring retainer

225a Intermediate bearing chamber set 610 Rubber spring

230a Intermediate chamber set 620 spring

240 Discharge chamber

SM  32,45,64,90

단면도
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부품번호 부품명 부품번호 부품명

100 Pump casing 265 Bearing sleeve. Rotating

101 Casing flange 266 Bearing sleeve. Rotating

110 Motor bracket 271 Spacing pipe cap

120 Base 280 Cartridge Mechanical seal

130 Upper cover 285 O-ring

140 Outter sleeve 300 Stay bolt

150 Coupling 301 Strap

160 Coupling guard 310 Air vent

170 Coupling pin 320 Drain plug

200 Impeller 350 Hexagon Nut

201 Split cone 370 Hexagon socket head cap screw

202 Split cone nut 380 Socket set screw

210 Shaft 390 screw

220a Suction chamber set 400 Washer

225a Intermediate bearing chamber set 500 Neck ring

230a Intermediate chamber set 510 Neck ring retainer

240 Discharge chamber 610 Rubber spring

260 Bearing sleeve. stationary 620 spring

SM  120,150,200

단면도
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적용 범위

제품 정보

 •  보일러 보급수 시스템

 •  온도조절기 

 •  윤활유 순환 시스템

씰 고무 사양은 다음과 같이 두 가지 입니다.

 •  120℃~180℃까지 사용 가능 : 씰 고무 재질 FKM

   			     씰 고무 재질 FFKM

세고펌프에서 제공하는 공냉식 샤프트 씰 타입 펌프는 

120℃~180℃ 사이의 온도에 적합합니다.

SMC High-Temperature Pumps
고온용 입형다단원심펌프

120℃~180℃

제품 장점

 •  SMC펌프의 공냉식 샤프트 씰 타입은 공냉식 챔버를 장착하여 펌프와   

      씰 챔버를 분리시킴으로써 단열 효과를 만들어 냅니다.  

 •  펌프와 공냉식 샤프트 씰 챔버 사이의 좁은 통로를 통해 소량의 

      펌핑된 유체가 자연 순환을 합니다. 

 •  일반적으로 120℃ 이상의 운전 조건에서는 씰 표면에서의 윤활이 

      잘 되지 않으므로 씰 수명이 줄어듭니다. 

 •  SMC 공냉식 샤프트 씰 타입 펌프는 외부 냉각 장치를 필요로 하지 

      않습니다. 

 •  자동 에어 벤트는 씰 챔버에서 증기를 배출 시키기 위해 필요합니다.

      120℃ 이하의 운전 조건에서는 일반 SM 펌프를 사용하십시요.

기술 자료

펌프구경 32~100 A

최대유량 100 (㎥/h)

최대양정 260 (m)

최대 허용 흡입압력 25 (bar)

최대 허용 운전압력 30 (bar)

운전주위온도 최대 40 (℃)



Vertical multistage centrifugal pumps 

High Pressure Pumps

12

펌프 표시

예 : SMC 4505-2 F

코  드 설  명

SMC
SMC          스테인레스 스틸(STS 304)

SMCS        스테인레스 스틸(STS 316L)

45
공칭유량 (㎥/h)

1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64

05 임펠러 단수

2 작은 임펠러 단수

F
F                FKM

FF              FFKM

모터 사양

•    최저효율관리 기자재 운영 규정 만족 전동기

•    모터형식   TEFC

•    절연등급   F

•    보호등급   IP 55

•    주파수      60Hz / 50Hz(Option)

•    설치유형   7.5kW 까지 IM B14 (C-Face)  

                        11kW 이상 IM B5

•    전원사양   0.75~7.5kW 까지  220/380V, 60Hz

                        11kW이상  380V, 440V

•    SMC Type

       : 모든 접액부 재질에 STS 304 및 SSC 13을 적용 

•    SMCS Type

       : 모든 접액부 재질에 STS 316 및 SSC 14를 적용 

펌프 재질

모터 선택 사양

특별사양이나 운전조건을 명시할 경우 해당사양의 모터를 

제공해 드립니다.

•    프리미엄 모터 

•    방폭형 모터

•    단상 모터 (0.75~2.2kW 까지)

•    인버터를 장착한 모터 (0.75~22kW 까지)

펌프 조립도

펌프 적용 범위

샤프트 씰 선정

샤프트 씰 특징

슬리브 오링 고무 운전범위

공냉식 샤프트 씰은 다음과 같이 사용 가능합니다.

 •   120℃~180℃  : SMC, SMCS 1~64 시리즈 전품목

제품의 신뢰도를 높이고, 고장을 피하기 위해서 다음과 같은 조건을 

고려해야만 합니다. 

 •   온도

 •   압력

 •   사용 되어지는 유체

 •   카트리지 씰 타입

 •   balanced design (30bar)

 •   씰을 교체하기 위해 펌프를 해체할 필요 없습니다.

 •   SMC 32 이상 모델은 모체해체없이 교체가 가능합니다.

고무종류 최저온도(℃) 최고온도(℃)

FKM -20 200

FFKM -20 230

- 공냉식 샤프트 씰을 장착한 펌프의 최고 운전 온도는 180℃입니다.
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에너지 효율

 •   첨단 프레스 가공기술로 제작되어 높은 효율과 에너지 절감효과를

       보장합니다.  

빠른 납기, 서비스

 •   주요 부품들을 국내에서 자체 제작하므로 수입품에 비해 납기가 

       월등히 빠르며, 서비스  또한 접수후 수일내로 처리가 가능합니다.

펌프의 혁신

 •   SMC 고온용 펌프는 자연 공냉식 방식으로 별도의 플러싱장치 없이

       고온수를 이송할 수 있는 혁신적인 제품입니다.  

신뢰성

 •   열사용 설비에서 배출되는 고온응축수(180℃) 를 보일러로 직접 

       급수하는 시스템으로 사용재질이 경도와 내열성이 크고 내마모성이

       우수하여 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다.

긴 수명

 •   펌프에 사용되는 주요 부품이 스테인레스 스틸로 제작되어 내열성과

        내부식성 뛰어나고 긴 수명을 유지합니다. 

쉬운 서비스

 •   SMC 펌프는 메카니칼씰  교환이 쉬운 Cartridge type의 씰이 

       장착되어 유지보수가 편리합니다.  

품질 보증

 •   국내에서 입형다단원심펌프 자체 제작 기술로 품질과 우수성을 

       인정받고 있으며 고객의 요구에 맞는 최상의 제품을 공급하도록 

       최선을 다하고 있습니다.  

낮은 가격

 •   국내에서 자체 생산하여 공급하므로 수입대체효과가 크며, 

       합리적인 가격으로 공급이 가능합니다.
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SMC 1,3,5

단면도

부품번호 부품명 부품번호 부품명

100 Pump casing 265 Bearing sleeve. Rotating

110 Motor bracket 270 Spacing pipe

116 Air chamber 271 Spacing pipe cap

120 Base 275 Stop ring

130 Upper cover 276 Stop ring

140 Outter sleeve 280 Mechanical seal

150 Coupling 285 O-ring

160 Coupling guard 300 Stay bolt

170 Coupling pin 310 Air vent

195 Seal cover 315 Auto. air vent

200 Impeller 320 Drain plug

210 Shaft 350 Hexagon Nut

220a Suction chamber set 370 Hexagon socket head cap screw

225a Intermediate bearing chamber set 390 screw

230a Intermediate chamber set 400 Washer

240 Discharge chamber 500 Neck ring

257 Bushing 510 Neck ring retainer
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SMC 10,15,20 

단면도

부품번호 부품명 부품번호 부품명

100 Pump casing 270 Spacing pipe

110 Motor bracket 271 Spacing pipe cap

116 Air chamber 275 Stop ring

120 Base 276 Stop ring

130 Upper cover 280 Mechanical seal

140 Outter sleeve 285 O-ring

150 Coupling 300 Stay bolt

160 Coupling guard 310 Air vent

170 Coupling pin 315 Auto. air vent

200 Impeller 320 Drain plug

210 Shaft 350 Hexagon Nut

221 Suction cover 370 Hexagon socket head cap screw

220a Suction chamber set 390 Screw

225a Intermediate bearing chamber set 400 Washer

230a Intermediate chamber set 500 Neck ring

240 Discharge chamber 510 Neck ring retainer

257 Bushing 608 Teflon spring

265 Bearing sleeve. Rotating
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SMC 32,45,64

단면도

부품번호 부품명 부품번호 부품명

100 Pump casing 265 Bearing sleeve. Rotating

101 Casing flange 266 Bearing sleeve. Rotating

110 Motor bracket 271 Spacing pipe cap

116 Air chamber 276 Stop ring

120 Base 280 Mechanical seal

130 Upper cover 285 O-ring

140 Outter sleeve 300 Stay bolt

150 Coupling 301 Strap

160 Coupling guard 310 Air vent

170 Coupling pin 315 Auto. air vent

200 Impeller 320 Drain plug

201 Split cone 350 Hexagon Nut

202 Split cone nut 370 Hexagon socket head cap screw

210 Shaft 380 Socket set screw

220a Suction chamber set 390 screw

225a Intermediate bearing chamber set 400 Washer

230a Intermediate chamber set 500 Neck ring

240 Discharge chamber 510 Neck ring retainer

257 Bushing 610 Teflon spring

260 Bearing sleeve. stationary 620 spring
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제품 용도

더블 메카니칼씰은 유체내 고형 입자, 고압, 저압 그리고 온도

로 인한 마모로 싱글 메카니칼씰의 수명이 감소하는 경우  사용

하게 됩니다. 또한 더블 메카니칼씰은 유독성, 산성, 폭발성 유

체를 사용하는 경우에 주변 보호를 위하여 사용됩니다. 

SMD Double Seal High-Pressure Pumps
더블씰 입형다단원심펌프

제품 장점

 •    SMD펌프는 우수한 성능과 설치상의 편리함을 결합시켜 어려운

         Sealing 조건하에서도 월등한 성능과 내구성을 발휘합니다.  

 •    더블 씰은 텐덤(Tandem)방식으로 설치되어 있어 한개는 챔버안에

        설치되고, 다른 한개는 서로 다른 씰박스 안에 설치되어 집니다.

 •    더블 카트리지형 타입으로 쉽고 빠르게 교체가 가능하여 유지보수

        비용이 절감됩니다.

 •    SMD펌프는 흡입 및 토출 구경이 동일한 인라인 구조로 설계되어

        있어서 펌프 해체 없이 씰 교체 작업이 가능합니다.

기술 자료

펌프구경 32~100 A

최대유량 100 (㎥/h)

최대양정 260 (m)

허용유체온도 -20~+160 (℃)

운전주위온도 최대 40 (℃)
제품 재질

  •    SMD Type 

         : 모든 접액부 재질에 STS 304 및 SSC13을 적용

  •    SMDS TYPE

         : 모든 접액부 재질에 STS 316 및 SSC14를 적용

펌프 표시

예 : SMD 1006 E

코드 설 명

SMD
SMD         스테인레스 스틸(STS 304)

SMDS       스테인레스 스틸(STS 316L)

10
공칭유량 (㎥/h)

1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64

06 임펠러 단수

E
E             O-Ring (EPDM)

V             O-Ring (VITON)
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S100  Double Seal의 장점

 •     Bellows Seal은 Dynamic O-ring이 없는 구조로 축 Packing

         hang-up이나 Shaft Fretting이 없으며 고형물이 생겨도 방해

         받는 일 없이 Bellows는 Sealing면의 압력을 유지하므로 

         누수가 없습니다.

 •     Inner Bellows Seal은 Sic/Sic 조합으로 이루어져 있으며

         Hard Face로도 제작이 가능합니다. (Tungsten carbide vs.

         Silicon carbide) 이런 조합은 마모성 유체에서 수명이 가장

         깁니다.

 •     Bellows는 회전운동을 하므로 Seal부품에 흔히 퇴적되던 

         고형물을 날려보내고 Self-cleaning이 되므로 이물질과 끈적

         거리는 용액에 강합니다.

 •     Bellows의 비틀림이 없는것은 이미 수많은 현장에서 증명된

         사실이며 회전축의 수직방향 진동을 줄여줍니다.

단순한 구조

 •   S100 Seal은 문제 발생을 최소화하기 위해 최소 갯수의 부품

       만으로 설계되었습니다.  위 사진은 S100의  단순한 구조를 보여

       주며 Bellows 조립체는 하나의 단위이므로 검사 및 수리가 훨씬 

       용이하며 고객의 부품 재고를 최소로 유지시킵니다. 

       이런 단순화로 재고 부품이 적고 유지, 보수가 간단한 S100의 

       제품은 고객의 고민, 시간, 비용 모두를 줄일 수 있습니다. 

S100 Bellows Type Cartridge Seal

Flushing Line이 2군데 있으므로 

외부 배관과 연결하여 사용 가능함

Seal 분해조립이 용이한 씰커버

구조

Pump Inner Bellows Seal

펌프내부 누수 방지용 오링

변형을 방지할 수 있는

Sleeve Boss 구조 

Drive Collar에 의한 간단한 동력

전달 방법

Drive Collar 이탈 방지용

Stop Ring

조립하기 쉬운 Sleeve

Seal Housing Inner

Bellows Seal

Outboard Seal 고정용 

Washer, Stop Ring

�

�

�

�

�

��

�

��
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S100 Seal... 현장에서 입증된 성능

 •   Burgmann Elastomer Bellows Seal은 기술적으로 완벽하게 

       설계되어 이미 수 많은 현장에서 성능을 인정받고 있으며 장착과

       작동이 간편함에 비해 성능은 매우 우수합니다. 

냉각 시스템

 •   탠덤 더블 씰에는 다음과 같은 냉각 시스템이 설치되어야 하며 

       냉각수의 압력은 반드시 사용되는 유체의 압력보다 항상 낮아야

       합니다. 

쉬운 서비스

 •   S100 메카니칼씰은  교환이 쉬운 Cartridge type의 씰이 장착

       되어 출고되므로 특별한 측정이나 Alignment가 필요하지 않으며,

       신속 정확하게 수분 내에 설치할 수 있습니다.  

신뢰성

 •   씰링 틈새의 증발현상을 방지하여 침전물의 형성 및 결정화 현상을

       방지하며, 펌프의 공회전 운전시 Seal의 윤활 및 냉각 작용을 합니다.

긴 수명

 •   S100 Seal은 Hard Face로 조합이 가능하여 마모성 유체에서도

       우수한 성능을 발휘하며 축 Packing에 의한 Hang-up이 없습니다.

순환방식

 •   상부의 탱크로 부터 냉각수는

       씰에서 열 사이펀 운동 혹은

       펌프 가압으로 인해 순환됩니다. 

막힘 관 방식

 •   상부 탱크에서 냉각수가 흐르며

       이 시스템에서는 어떤 열도 방출

       되지 않습니다.

배출방식

 •   냉각수가 씰 챔버로 직접 흐른

       뒤 재사용을 위해 수집되거나

       바로 배출합니다.

낮은 가격

 •   장착의 절차가 아주 간단하고 쉬우며 당사 자체 제작으로 별도의 

       외주비용 없이 합리적인 가격으로 공급이 가능합니디.
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SMD 1,3,5 

단면도

부품번호

100

110

120

126

130

140

150

160

170

195

200

210

220a

225a

230a

240

255

265

부품번호

270

271

275

276

280

285

300

310

320

350

370

380

390

400

420

500

510

부품명

Pump casing

Motor bracket

Base

Seal housing

Upper cover

Outer sleeve

Coupling

Coupling guide

Coupling pin

Seal cover

Impeller

Shaft

Suction chamber set

Intermediate bearing chamber set

Intermediate chamber set

Discharge chamber

Seal sleeve

Bearing sleeve. Rotating

부품명

Spacing pipe

Spacing pipe cap

Stop ring

Stop ring

Mechnical seal

O-ring

Stay bolt

Air vent

Drain plug

Hexagon Nut

Hexagon socket head cap screw

Socket set screw

Screw

Washer

Seal collar

Neck ring

Neck ring retainer

100

110

120

126

130

140

150.01160

170

195

200

210

220a

225a

230a

255

265

270.01

270.02

270.03

350.02

275

276

280.01

400.04

285.01

285.01

285.12

285.13

285.14

300

271

310a

320a

350.01

370.01

370.10

370.09

240

420

390

380.03

400.01

500

510
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SMD 10,15,20 

단면도

부품번호

100

110

120

126

130

140

150

160

170

195

200

210

221

220a

225a

230a

240

255

265

부품번호

270

271

275

276

280

285

300

310

320

350

370

380

390

400

420

500

510

610

부품명

Pump casing

Motor bracket

Base

Seal housing

Upper cover

Outer sleeve

Coupling

Coupling guide

Coupling pin

Seal cover

Impeller

Shaft

Suction cover

Suction chamber set

Intermediate bearing chamber set

Intermediate chamber set

Discharge chamber

Seal sleeve

Bearing sleeve. Rotating

부품명

Spacing pipe

Spacing pipe cap

Stop ring

Stop ring

Mechnical seal

O-ring

Stay bolt

Air vent

Drain plug

Hexagon Nut

Hexagon socket head cap screw

Socket set screw

Screw

Washer

Seal collar

Neck ring

Neck ring retainer

Rubber spring

100

110

120

126

130

140

150.01160

170

195

200

210

220a

221

225a

230a

255

265

270.01

270.02

270.03

270.04

350.02

275

276

280.01

285.01

285.01

285.12

285.13

285.14

300

271

310a

320a

350.01

370.01

370.10

370.09

240

420

390

380.03

400.01

500

510

610
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SMD 32,45,64

단면도

부품번호

100

101

110

120

126

130

140

150

160

170

200

201

202

210

220a

225a

230a

240

255

부품번호

260

265

266

271

280

285

300

301

310

320

350

370

380

390

400

500

510

610

620

부품명

Pump casing

Casing flange

Motor bracket

Base

Seal housing

Upper cover

Outer sleeve

Coupling

Coupling guide

Coupling pin

Impeller

Split cone

Split cone nut

Shaft

Suction chamber set

Intermediate bearing chamber set

Intermediate chamber set

Discharge chamber

Seal sleeve

부품명

Bearing sleeve. stationary

Bearing sleeve. Rotating

Bearing sleeve. Rotating

Spacing pipe cap

Mechnical seal

O-ring

Stay bolt

Strap

Air vent

Drain plug

Hexagon Nut

Hexagon socket head cap screw

Socket set screw

Screw

Washer

Neck ring

Neck ring retainer

Rubber spring

Spring

370.01

100

110

120

126

130

140

150.01

160

170

200

202

201

210

220a

225a

230a

260

265

266

280.01

285.14

280.02

285.01

285.01

300

271

310a

320a

350.01

240

370.06

390

400.01

370.07

500

510

370.03

370.04

620

101

301

370.09

610
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최대허용 운전압력과 사용온도 범위

옆의 표는 각 펌프의 최대 허용 흡입 압력을 나타냅니다.
또한 체절압력(토출밸브를 완전히 잠근 상태의 펌프의 압력) + 실제흡입 압력이 펌프

의 최대 허용 운전 압력을 초과하지 않도록 하여야 합니다. 

운전압력과 흡입압력의 예

펌프가 허용하는 압력범위가 사용하고자 하는 압력에 적합한지 반드시 검토해야 합
니다.
 “실제흡입압력+체절압력” 은 반드시 최대허용 운전압력보다 작아야 합니다.

예1) 다음 펌프를 선정했다고 가정하면

SM 1008
• 최대허용 운전압력 : 16 bar

• 최대허용 흡입압력 : 10 bar

• 체절 운전 압력 : 11.8 bar, page 23참조

이 펌프는 최대허용 흡입압력이 10 bar이지만 최대허용 운전압력을 고려할때, 
실제 흡입압력이

16.0-11.8=4.2bar 이하일 때에만 사용할 수 있습니다.

예2) 다음 펌프를 선정했다고 가정하면

SM 1502
• 최대허용 운전압력 : 16 bar

• 최대허용 흡입압력 : 8 bar

• 체절 운전 압력 : 9.6 bar, page 25 참조

이 펌프의 체절 운전압력이 4.0bar이고 실제 가능한 최대 운전압력은 8+4=12bar 이
므로 이 펌프의 흡입압력이 최대허용 흡입압력인 8bar일때도 사용할 수 있습니다. 하
지만 이 펌프의 최대운전압력은 12bar로 제한 됩니다. 그 이유는 운전 압력이 이보다 
높은 경우에는 흡입압력이 8bar 이상이 되기 때문입니다.

최대허용 흡입압력

SM, SMS 1

103~127 10[bar]

SM, SMS 3

303~315 10[bar]

317~325 15[bar]

SM, SMS 5

503~509 10[bar]

510~524 15[bar]

SM, SMS 8

802~805 8[bar]

806~817 10[bar]

SM, SMS 10

1002~1005 8[bar]

1006~1017 10[bar]

SM, SMS 15

1501~1502 8[bar]

1503~1512 10[bar]

SM, SMS 20

2001 8[bar]

2002~2010 10[bar]

SM, SMS 32

3201~3202 4[bar]

3203~3206 10[bar]

3207~3210-2 15[bar]

SM, SMS 45

4501-1~4501 4[bar]

4502-2~4503 10[bar]

4504-2~4507 15[bar]

PUMP TYPE
OVAL 플랜지 KS 플랜지

최대허용 운전압력 액체의 사용 온도 범위 최대허용 운전압력 액체의 사용 온도 범위

SM, SMS 1 16[bar] -20℃ ~ +120℃ 25[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 3 16[bar] -20℃ ~ +120℃ 25[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 5 16[bar] -20℃ ~ +120℃ 25[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 802 ~ 810 16[bar] -20℃ ~ +120℃ 16[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 812 ~ 817 - - 25[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 1002 ~ 1010 16[bar] -20℃ ~ +120℃ 16[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 1012 ~ 1017 - - 25[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 1501 ~ 1508 - - 16[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 1509 ~ 1512 - - 25[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 2001 ~ 2008 - - 16[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 2010 - - 25[bar] -20℃ ~ +120℃

SM, SMS 3201 ~ 3204 - - 16[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 3205 ~ 3207 - - 25[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 3208 ~ 3210-2 - - 30[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 4501-1 ~ 4504 - - 16[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 4505-2 ~ 4506 - - 25[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 4507-2 ~ 4507 - - 30[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 6401-1 ~ 6403 - - 16[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 6404-2 ~ 6405-2 - - 30[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 9001-1~9003 - - 16[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 9004-2 - - 30[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 120 - - 30[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 150 - - 30[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 200 - - 30[bar] -30℃ ~ +120℃

SM, SMS 64

6401-1 4[bar]

6401~6404-1 10[bar]

6402~6404 15[bar]

SM, SMS 90

9001-1~9002-2 10[bar]

9002-1~9004-2 15[bar]

SM, SMS 120

120-1 10[bar]

120-2-2~120-3 15[bar]

120-4-2~120-5-2 20[bar]

SM, SMS 150

150-1-1 10[bar]

150-1~150-2 15[bar]

150-3-2~150-4-2 20[bar]

SM, SMS 200

200-1-B 10[bar]

200-1-A~200-2-2B 15[bar]

200-2-2A~200-3-AB 20[bar]
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실제 사용 유량, 양정

펌프선정  

펌프선정

펌프를 선정할 때에는 다음 사항들을 고려하여야 합니다.

• 펌프의 운전점

• 높이 차이로 인한 압력손실, 배관 마찰손실, 펌프효율 등의 선정데이터

• 펌프 재질

• 펌프의 배관 연결 방식

• 메카니칼 씰

1. 펌프의 운전점

18페이지부터 나와 있는 ‘성능곡선/기술자료’ 를 참조하여 요구하는 유량, 

양정에 맞는 펌프를 선정합니다.

2. 선정 데이터

펌프를 선정할 때에는 다음과 같은 사항들을 고려하여야 합니다.

• 시스템 말단에서 요구되는 유량과 압력

• 높이 차이로 인한 압력 손실

• 배관 마찰 손실 (Hf) (긴 배관, 곡관, 밸브 등에서의 압력손실)

• 펌프의 최고 효율점과 주어진 사양점과의 관계 비교

    (A,B효율 비교)

• NPSH 값 (16페이지 참조)

펌프효율

펌프의 운전점 및 효율을 결정하기 전에 펌프의 운전방식을 검토해 볼 

필요가 있습니다. 펌프가 항상 동일한 운전점에서 운전된다면, 최고 효율

점과 가장 가까운 운전점에서 운전되는 펌프를 선정하십시오.

SM 펌프 선정점의 예

펌프는 최고유량을 기준으로 설계되어지므로 유량이 감소함에 따라 효율

이 낮아지는 것을 방지하기 위하여 주어진 사양점이 펌프의 최대 효율점의 

오른쪽에 위치하도록 펌프를 선정하는 것이 바람직합니다.

선정점

최고효율점

(A효율)

실제효율점

(B효율)

실제 사용 유량,양정
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※ SM, SMS 외형치수 동일

펌프선정

3. 재질

당사의 입형다단펌프 재질은 STS 304 스테인레스강과 STS 316 스테인

레스 강으로 이루어져 있으므로 취급하는 액체의 종류에 따라 펌프재질

을 선정하여야 합니다.

4. 메카니칼 씰

펌프에는 기본 사양으로 일반적인 용도에 가장 적합한 씰이 장착되어 있

습니다. 메카니칼씰을 선정할 때에는 다음 세 가지 요소를 고려해야 합

니다.

• 액체의 종류

• 액체의 온도 

• 최대 사용 압력

5. 최소흡입압력(NPSH)

다음과 같은 경우에는 반드시 흡입수두 ‘H’ 를 검토하여야 합니다.
 

• 사용액체의 온도가 현저히 높은 경우

• 사용유량이 펌프의 정격 유량보다 현저하게 많은 경우

• 물을 흡상하는 경우

• 펌프의 흡입측 배관이 매우 긴 경우

• 펌프의 흡입측 압력이 낮은 경우

케비테이션의 발생을 방지하기 위해서 펌프에 최저 흡입압력을 설정하여

야 하며, 펌프의 흡입수두(Suction Lift) ‘H’ 는 다음과 같은 공식을 이용

하여 계산할 수 있습니다. 

H = Pb 10.2 - NPSH - Hf - Hv - Hs

Pb = 대기압(대기압은 1bar로 지정할 수 있다.)

폐쇄시스템인 경우, Pb는 시스템내의 압력을 지칭합니다.

NPSH = 최대흡입수두

(펌프 운전시 최대 사용 유량 일때의 NPSH값을 읽어야 합니다.)

Hf = 흡입배관의 마찰 손실

(펌프 운전시 최대 사용 유량일 때 값)

Hv = 포화 증기압

(이 값은 증기압 scale에서 읽음. Hv는 액체의 온도(Tm)에 따라 변함)

Hs = 안전율 (최소 0.5M 이상)

만약 계산된 H값이 (+)이면, ‘H’만큼 흡상이 가능합니다.

만약 계산된 H값이 (-)이면, ‘H’만큼 가압이 필요합니다. 

펌프에 케비테이션이 발생하지  않는지 반드시 

확인하시기 바랍니다.

실제 사용 유량, 양정
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성능곡선 보는 법 

성능곡선 사용범위

아래 사항들은 18페이지부터 나와 있는 펌프 성능곡선에 적용됩니다.

- 각 성능 곡선의 오차는 ISO 9906, Annex A에 따릅니다.

- 각 성능 곡선은 IEC표준 모터로 시험한 것입니다.

- 시험액체는 기포가 없는 20℃의 청수로 시험한 것입니다.

- 시험액체는 동점성 계수가 ν = 1㎟/s (1cSt)인 물로 시험한 것입니다.

- 펌프가 과열되지 않기 위해서는 반드시 규정된 최소유량 이상으로 

  운전되어야 합니다. (우측도표 참조)

- H-Q곡선(회전율100%)은 모터 회전수 3500rpm에 기초하여 작성  

  되었습니다. 

아래의 그래프는 최소 유량과 공칭 유량의 비율을 액체의 온도에 따라 나

타낸 것입니다.

 

펌프모델 및 단수

U.S.g.p.m

펌프모델 다음의

숫자 2는 작은 

사이즈의 임펠러 

단수입니다.

NPSH 곡선 

펌프를 선정할 

때에는 최소한 

0.5m의 안전율을 

더해 주어야 합니다.

각 모델의 Q-H곡선

적색선 우측이 권장되는 

사용범위입니다. 

좌측에서의 운전은 절대 

금하며, 좌측범위에 

해당될 경우 소용량의 

모델을 선정바랍니다.

펌프 효율 곡선

(작은 사이즈의 임펠러는 

효율이 약 2% 감소

합니다.)
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성능범위 , n=3500rpm

성능곡선

• 성능곡선의 허용 오차는 ISO9906에 따릅니다.

• 각 성능곡선은 IEC표준 모터로 시험한 것입니다.

• 펌프가 과열되지 않기 위해서는 반드시규정된 최소유량으로 

    운전되어야 합니다

유체 특성치

• 청수

• 기준온도 : 20℃

• 밀도 : 1.0 kg/d㎥

• 동점도 : ν = 1㎟/s
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SM 1, n=3500rpm
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Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 103 0.55 0.7 569 342 227 160 109 - 18 29

SM 105 0.55 0.7 605 378 227 160 109 - 19 30

SM 106 0.55 0.7 641 414 227 160 109 - 20 30

SM 107 0.75 1 641 414 227 160 109 - 20 31

SM 109 0.75 1 677 450 227 160 109 - 21 32

SM 111 1.1 1.5 713 486 227 160 109 - 22 33

SM 113 1.1 1.5 749 522 227 160 109 - 23 34

SM 115 1.5 2 832 558 274 180 122 - 24 39

SM 117 1.5 2 868 594 274 180 122 - 24 40

SM 119 1.5 2 904 630 274 180 122 - 25 40

SM 121 2.2 3 940 666 274 180 122 - 26 43

SM 123 2.2 3 976 702 274 180 122 - 26 44

SM 125 2.2 3 1012 738 274 180 122 - 27 44

SM 127 3 4 1085 774 311 230 147 - 27 54

※ SM, SMS 외형치수 동일

※ Oval type 펌프높이(HT)는 Round type 에서 -25mm 적용할 것 

■ Standard voltages

≤ 3.0kW  : 3 × 220V/380V, 60Hz

*Option

≥ 0.55kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

                  : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/4)

(2) Drain plug (PF 3/8) 

SM 1, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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SM 3, n=3500rpm

user
텍스트 상자

user
설명선
FP-10


user
텍스트 상자
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Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 303 0.55 0.7 569 342 227 160 109 - 16 27

SM 305 0.75 1 605 378 227 160 109 - 17 28

SM 307 1.1 1.5 641 414 227 160 109 - 18 29

SM 308 1.1 1.5 677 450 227 160 109 - 18 29

SM 309 1.5 2 724 450 274 180 122 - 19 34

SM 311 1.5 2 760 486 274 180 122 - 20 35

SM 313 2.2 3 796 522 274 180 122 - 20 38

SM 315 2.2 3 832 558 274 180 122 - 21 39

SM 317 2.2 3 868 594 274 180 122 - 22 39

SM 319 3 4 941 630 311 230 147 - 23 50

SM 321 3 4 977 666 311 230 147 - 24 50

SM 323 3 4 1013 702 311 230 147 - 24 51

SM 325 4 5.5 1049 738 311 230 147 - 26 57

■Standard voltages

≤ 3.7kW : 3 × 220/380V, 60Hz

*Option

≥ 0.55kW : 3 × 440,460V, 60Hz

                  : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/4)

(2) Drain plug (PF 3/8)

※ SM, SMS 외형치수 동일

※ Oval type 펌프높이(HT)는 Round type 에서 -25mm 적용할 것 

SM 3, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights

user
텍스트 상자

user
텍스트 상자
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SM 5, n=3500rpm

user
텍스트 상자

user
설명선
FP-3


user
텍스트 상자

user
설명선
FP-6


user
텍스트 상자

user
설명선
FP-13,FP-16


user
텍스트 상자
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■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

*Option

≥1.1kW : 3 × 440,460V, 60Hz

                : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/4)

(2) Drain plug (PF 3/8)

※ SM, SMS 외형치수 동일

※ Oval type 펌프높이(HT)는 Round type 에서 -25mm 적용할 것 

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 503 1.1 1.5 596 369 227 160 109 - 19 30

SM 504 1.1 1.5 650 423 227 160 109 - 20 31

SM 505 1.5 2 697 423 274 180 122 - 21 36

SM 507 2.2 3 751 477 274 180 122 - 23 40

SM 509 2.2 3 805 531 274 180 122 - 25 42

SM 510 3 4 869 558 311 230 147 - 26 52

SM 512 3 4 923 612 311 230 147 - 28 55

SM 514 4 5.5 977 666 311 230 147 - 30 61

SM 516 4 5.5 1031 720 311 230 147 - 32 63

SM 518 5.5 7.5 1179 786 393 263 162 - 35 79

SM 520 5.5 7.5 1233 840 393 263 162 - 37 81

SM 522 5.5 7.5 1287 894 393 263 162 - 40 84

SM 524 7.5 10 1341 948 393 263 162 - 42 93

SM 5, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights

user
텍스트 상자

user
텍스트 상자

user
텍스트 상자
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■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

*Option

≥ 1.1kW : 3 × 440,460V, 60Hz

                 : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/4)

(2) Drain plug (PF 3/8)

※ SM, SMS 외형치수 동일

※ Oval type 펌프높이(HT)는 Round type 에서 -25mm 적용할 것 

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 802 1.5 2 692 418 274 180 122 - 26 41

SM 803 1.5 2 692 418 274 180 122 - 27 42

SM 804 2.2 3 752 478 274 180 122 - 28 46

SM 805 3 4 789 478 311 230 147 - 29 56

SM 806 3 4 819 508 311 230 147 - 31 57

SM 807 3.7 5 879 568 311 230 147 - 32 62

SM 808 4 5.5 879 568 311 230 147 - 33 64

SM 809 5.5 5.5 1047 654 393 263 162 - 34 78

SM 810 5.5 7.5 1047 654 393 263 162 - 35 79

SM 812 7.5 10 1107 714 393 263 162 - 38 89

SM 814 7.5 10 1167 774 393 263 162 - 40 91

SM 816 11 15 1297 904 393 263 162 350 43 108

SM 817 11 15 1327 934 393 263 162 350 44 109

SM 8, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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SM 10, n=3500rpm
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■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

≥ 11kW   : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 0.75kW : 3 × 440,460V, 60Hz

               : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/4)

(2) Drain plug (PF 1/2)

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 1002 1.5 2 692 418 274 180 122 - 26 42

SM 1003 2.2 3 692 418 274 180 122 - 28 45

SM 1004 3 4 789 478 311 230 147 - 29 56

SM 1005 3 4 789 478 311 230 147 - 30 57

SM 1006 4 5.5 819 508 311 230 147 - 32 62

SM 1007 5.5 7.5 987 594 393 263 162 - 33 77

SM 1008 5.5 7.5 987 594 393 263 162 - 34 78

SM 1009 5.5 7.5 1047 654 393 263 162 - 36 80

SM 1010 7.5 10 1047 654 393 263 162 - 37 88

SM 1012 7.5 10 1107 714 393 263 162 - 40 91

SM 1014 11 15 1237 844 393 263 162 350 44 109

SM 1016 11 15 1297 904 393 263 162 350 47 112

SM 1017 11 15 1327 934 393 263 162 350 48 113

SM 10, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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SM 15, n=3500rpm
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■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

≥  11kW : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 1.5kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

               : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/4)

(2) Drain plug (PF 1/2)

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 1501 1.5 2 706 432 274 180 122 - 23 39

SM 1502 3 4 743 432 311 230 147 - 25 51

SM 1503 4 5.5 788 477 311 230 147 - 26 57

SM 1504 5.5 7.5 941 548 393 263 162 - 29 73

SM 1505 7.5 10 986 593 393 263 162 - 31 82

SM 1506 11 15 1101 708 393 263 162 350 35 100

SM 1507 11 15 1146 753 393 263 162 350 36 101

SM 1508 11 15 1191 798 393 263 162 350 38 103

SM 1509 15 20 1374 888 486 326 289 350 39 162

SM 1510 15 20 1374 888 486 326 289 350 41 164

SM 1512 18.5 25 1508 978 530 326 289 350 42 182

SM 15, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

≥  11kW : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 2.2kW  : 3 × 440, 460V, 60Hz

                  : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/4)

(2) Drain plug (PF 1/2)

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 2001 2.2 3 706 432 274 180 122 - 24 41

SM 2002 4 5.5 743 432 311 230 147 - 25 56

SM 2003 5.5 7.5 896 503 393 263 162 - 28 72

SM 2004 7.5 10 941 548 393 263 162 - 29 80

SM 2005 11 15 1056 663 393 263 162 350 33 98

SM 2006 11 15 1101 708 393 263 162 350 34 99

SM 2007 15 20 1239 753 486 326 289 350 36 159

SM 2008 15 20 1284 798 486 326 289 350 37 160

SM 2010 18.5 25 1418 888 530 326 289 350 39 179

SM 20, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 3201 3 4 816 505 311 230 147 - 56 83

SM 3202-2 5.5 7.5 968 575 393 263 162 - 59 103

SM 3202 7.5 10 968 575 393 263 162 - 72 123

SM 3203 11 15 1143 750 393 263 162 350 75 140

SM 3204-2 11 15 1213 820 393 263 162 350 77 142

SM 3204 15 20 1306 820 486 326 289 350 78 201

SM 3205-2 15 20 1376 890 486 326 289 350 78 201

SM 3205 18.5 25 1420 890 530 326 289 350 81 221

SM 3206 18.5 25 1490 960 530 326 289 350 84 224

SM 3207 22 30 1579 1030 549 360 305 350 87 276

SM 3208 30 40 1687 1100 587 360 305 400 90 284

SM 3209 30 40 1757 1170 587 360 305 400 95 289

SM 3210-2 30 50 1827 1240 587 360 305 400 96 290

※ SM, SMS 외형치수 동일

■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

≥  11kW : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 3.0kW  : 3 × 440, 460V, 60Hz

                  : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/2)

(2) Drain plug (PF 1/2)

SM 32, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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SM 45, n=3500rpm

user
텍스트 상자

user
설명선
FP-1,FP-2


user
텍스트 상자
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■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

≥ 11kW  : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 5.5kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

              : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/2)

(2) Drain plug (PF 1/2)

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 4501-1 5.5 7.5 954 561 393 263 162 - 59 103

SM 4501 7.5 10 954 561 393 263 162 - 61 112

SM 4502-2 11 15 1141 748 393 263 162 350 63 128

SM 4502 15 20 1234 748 486 326 289 350 65 188

SM 4503-2 18.5 25 1358 828 530 326 289 350 81 221

SM 4503 18.5 25 1358 828 530 326 289 350 83 223

SM 4504-2 22 30 1457 908 549 360 305 350 89 278

SM 4504 30 40 1495 908 587 360 305 400 91 285

SM 4505-2 30 40 1575 988 587 360 305 400 93 287

SM 4505 30 40 1575 988 587 360 305 400 95 289

SM 4506-2 37 50 1724 1068 656 398 390 400 105 432

SM 4506 37 50 1724 1068 656 398 390 400 107 434

SM 4507-2 45 60 1854 1148 706 398 390 400 109 459

SM 4507 45 60 1854 1148 706 398 390 400 111 461

SM 45, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights

user
텍스트 상자

user
텍스트 상자
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SM 64, n=3500rpm

user
텍스트 상자

user
설명선
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user
텍스트 상자
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■Standard voltages

≤ 7.5kW : 3 × 220/380V, 60Hz

≥ 11kW   : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 7.5kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

               : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/2)

(2) Drain plug (PF 1/2)

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 6401-1 7.5 10 954 561 393 263 162 - 68 119

SM 6401 11 15 1064 671 393 263 162 350 70 135

SM 6402-2 15 20 1240 754 486 326 289 350 85 208

SM 6402-1 18.5 25 1284 754 530 326 289 350 87 227

SM 6402 22 30 1303 754 549 360 305 350 85 274

SM 6403-2 22 30 1385 836 549 360 305 350 93 282

SM 6403-1 30 40 1423 836 587 360 305 400 95 289

SM 6403 30 40 1423 836 587 360 305 400 93 287

SM 6404-2 37 50 1575 919 656 398 390 400 105 432

SM 6404-1 37 50 1575 919 656 398 390 400 107 434

SM 6404 45 60 1625 919 706 398 390 400 109 459

SM 6405-2 45 60 1707 1001 706 398 390 400 111 461

SM 64, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights

user
텍스트 상자
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SM 90, n=3500rpm
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■Standard voltages

≥ 11kW  : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 11kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

                 : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/2)

(2) Drain plug (PF 1/2) 

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 9001-1 11 15 964 571 393 263 162 350 69 134

SM 9001 15 20 1057 571 486 326 289 350 71 194

SM 9002-2 18.5 25 1303 773 530 326 289 350 87 227

SM 9002-1 22 30 1322 773 549 360 305 350 89 278

SM 9002 30 40 1360 773 587 360 305 400 91 285

SM 9003-2 37 50 1521 865 656 398 390 400 100 427

SM 9003-1 37 50 1521 865 656 398 390 400 102 429

SM 9003 45 60 1571 865 706 398 390 400 104 454

SM 9004-2 45 60 1663 957 706 398 390 400 106 456

SM 90, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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■Standard voltages

≥ 11kW  : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 11kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

                 : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/2)

(2) Drain plug (PF 1/2) 

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 120-1 18.5 25 1370 840 530 326 289 350 81 221

SM 120-2-2 30 40 1587 1000 587 360 305 400 83 277

SM 120-2-1 30 40 1587 1000 587 360 305 400 81 275

SM 120-2 37 50 1656 1000 656 398 390 400 90 417

SM 120-3-2 45 60 1866 1160 706 398 390 400 92 442

SM 120-3-1 55 75 1874 1160 714 462 435 550 90 470

SM 120-3 55 75 1904 1190 714 462 435 550 92 472

SM 120-4-2 75 100 2166 1350 816 512 515 550 120 590

SM 120-4-1 75 100 2166 1350 816 512 515 550 122 592

SM 120-4 75 100 2166 1350 816 512 515 550 124 594

SM 120-5-2 75 100 2326 1510 816 512 515 550 130 600

SM 120, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights



Vertical multistage centrifugal pumps 

High Pressure Pumps

52

SM 150, n=3500rpm
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■Standard voltages

≥ 11kW  : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 11kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

                 : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/2)

(2) Drain plug (PF 1/2) 

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 150-1-1 15 20 1326 840 486 326 289 350 136 259

SM 150-1 22 30 1389 840 549 360 305 350 138 327

SM 150-2-2 30 40 1587 1000 587 360 305 400 170 364

SM 150-2-1 37 50 1656 1000 656 398 390 400 170 497

SM 150-2 45 60 1706 1000 706 398 390 400 172 522

SM 150-3-2 55 75 1904 1190 714 462 435 550 210 590

SM 150-3-1 75 100 2006 1190 816 512 515 550 212 682

SM 150-3 75 100 2006 1190 816 512 515 550 214 684

SM 150-4-2 75 100 2166 1350 816 512 515 550 240 710

SM 150, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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■Standard voltages

≥ 11kW  : 3 × 380V, 60Hz

*Option

≥ 11kW : 3 × 440, 460V, 60Hz

                 : 50Hz

(1) Air vent & Priming(PF 1/2)

(2) Drain plug (PF 1/2) 

※ SM, SMS 외형치수 동일

Pump type
Motor power Dimensions(mm) Weight[kg]

kW HP HT H1 H2 D1 D2 D3 Pump Pump+Motor

SM 200-1-B 30 40 1494 907 587 360 305 400 121 315

SM 200-1-A 37 50 1563 907 656 398 390 400 123 450

SM 200-1 45 60 1613 907 706 398 390 400 125 475

SM 200-2-2B 55 75 1845 1131 714 462 435 550 149 529

SM200-2-2A 75 100 1947 1131 816 512 515 550 151 621

SM200-2-A 90 120 1947 1131 816 512 515 550 153 698

SM 200-2 90 120 1947 1131 816 512 515 550 155 700

SM 200-3-AB 110 150 2255 1325 930 574 540 660 242 982

SM 200, n=3500rpm

Outline drawing

Dimensions and Weights
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종 류  설 명

고효율 모터 0.75 ~ 110kW 까지 고효율 모터를 공급합니다.

방폭모터 (Ex e Ⅱ T3)
화학공장 등 폭발성, 가스 증기가 있는 장소에서는 폭발에 따른 인명. 시설의 재해를

방지하기 위하여 방폭형 모터를 사용해야 합니다.

스페이스 히터 장착 모터
습기가 있는 공간에 설치하는 경우 습기를 제거하기 위하여 스페이스 히터를

장착한 모터가 필요합니다.

4P 모터 플랜지형 4P 모터 공급 가능(펌프사양 검토)

단전압

(Single Voltage)

3가닥 인출 6가닥 인출 역회전(CW)

직입기동 DIRECT Y기동 △운전(직입기동)

①      → R   
   ②      → S

③      → T

① → R

② → S

③ → T

⑥    ① → R
                      l

④    ② → S
                      l

⑤    ③ → T

⑥―① → R
              

④―② → S
              

⑤―③ → T

이중전압

(Dual Voltage)

220/380V

저전압 : 220V(△결선) 고전압 : 380V(Y결선)

⑥―① → R
              

④―② → S
              

⑤―③ → T

Y-△기동가능

결선은 단전압 6가닥

인출시와 동일함

⑥    ① → R
               l

④    ② → S
               l

⑤    ③ → T

Y-△기동불가

삼상유도 전동기 (11kW 이하 세고모터,15kW 이상 현대모터)

제작 가능한 비표준 모터 사양

삼상모터 결선도

기술자료

Motor Data

NO
동력 Frame

Full Load Amps Locked Rotor Current
베어링넘버

RPM
효율
(%)

역률
(%)

중량 
(kg)

220V 380V 440V 220V 380V 440V

KW HP No. 전류(A) 전류(A) 전류(A) 기동전류% 기동전류% 기동전류% DE NDE

1 0.55 0.75 80M 3.6 2.1 1.9 860 860 860 6204ZZ 6203ZZ 3470 78.1 84.0 11 

2 0.75 1 80M 3.6 2.1 1.9 640 640 640 6204ZZ 6203ZZ 3470 79.9 86.0 11 

3 1.10 1.5 80M 3.9 2.3 2.1 640 640 640 6204ZZ 6203ZZ 3470 79.9 86.0 11 

4 1.5 2 90L 6.0 3.5 3.2 1010 1010 1010 6205ZZ 6204ZZ 3470 87.4 86.3 16 

5 2.2 3 90L 8.5 4.9 4.5 1010 1010 1010 6205ZZ 6204ZZ 3470 89.6 81.5 17 

6 3.0 4 112M 11.6 6.6 6.0 780 780 780 6206ZZ 6206ZZ 3460 87.5 87.3 27 

7 3.7 5 112M 14.5 8.5 7.8 780 780 780 6206ZZ 6206ZZ 3500 90.4 82.5 29 

8 4.0 5.5 112M 15.5 9.1 8.2 780 780 780 6206ZZ 6206ZZ 3460 89.7 85.0 31 

9 5.5 7.5 132M 20.4 11.8 10.6 660 660 660 6308ZZ 6308ZZ 3500 90.6 87.0 44 

10 7.5 10 132M 31.2 18.1 14.9 800 800 800 6308ZZ 6308ZZ 3500 90.2 90.0 51 

11 11 15 132M 38.2 21.5 20.8 650 650 650 6309ZZ 6308ZZ 3520 90.4 84.0 65 

12 15 20 160M 48.6 28.1 24.3 880 880 880 6309ZZ 6309ZZ 3540 91.0 89.0 123 

13 18.5 25 160L 67.0 38.8 33.5 800 800 800 6309ZZ 6309ZZ 3560 91.7 79.0 141 

14 22 30 180M 71.0 41.0 35.5 950 950 950 6312Z 6310Z 3560 91.7 89.0 189 

15 30 40 180L 95.4 55.1 47.7 950 950 950 6312Z 6310Z 3560 92.4 89.5 194 

16 37 50 200L 116.4 67.2 58.2 800 800 800 6313Z 6211Z 3560 93.0 90.0 327 

17 45 60 200L 141.3 81.6 70.6 800 800 800 6313Z 6211Z 3560 93.6 89.5 350 

18 55 75 225S 186.5 97.6 84.3 700 700 700 6213 6213 3570 93.6 91.5 390 

19 75 100 250S 231.1 133.8 115.6 730 730 730 6313 6313 3570 94.1 90.5 540 

20 90 120 250M 274.7 159.0 137.4 730 730 730 6313 6313 3570 95.0 90.5 570 

21 110 150 280S 337.6 195.5 168.8 700 700 700 6314 6314 3570 95.0 90.0 800 
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펌프의 전양정 결정 방법

각종 배관부속의 국부저항 상당관 길이(m)

H = ha + hf +
vd2

2g

※ 동관 등 매끄러운관과 관이음쇠와의 접합부가 매끄러운 경우의 엘보와 티에 대한 상당길이는 표값의 1/2을 취한다.

<기호설명> 		 H  : 펌프의 전양정(m)

		 ha  : 펌프의 실양정(m)

		 vs  : 흡입측 배관내 유속(m/s)

		 vd  : 토출측 배관내 유속(m/s)

		 hfs  : 흡입측 배관손실(m)

		 hfd : 토출측 배관손실(m)

펌프의 전양정이란?

펌프의 양정이라 함은 펌프가 물을 양수하는데 있어 보낼 수 있는 수직 높이를 말하는 것으로 실제 수직 높이에 관의 길이, 관의 직경에 따른 손실을 

수직높이로 환산하여 합한 높이를 전양정(Total Head)이라 합니다.

그림에 있어서 펌프전양정은 다음 식에서 구해집니다.

배관의 손실수두

손실양정의 계산방법은 여러가지가 있지만 일반적으로 배관저항에 있어 

배관이 짧은 경우는 Darcy의 공식을 적용하여 계산합니다

Darcy의 공식 Hf = λ•       •
L

D

V2

2g

※ λ = 0.02+0.0005/D로하여, 오래된 관에서는 1.5~2배의 여유를 준다.

	 <기호설명>	 Hf	 :  배관저항(손실수두, m)	 λ	 :  저항계수

		  L	 :  관의 길이(m)	 D	 :  관의 내경(m)

		  v	 :  관의 유속(m/sec)	 g	 :  중력 가속도(9.8m/sec) 

배관부속의 저항손실

유량 및 구경별로 배관 및 배관기구를 배관 상당길이로 변경하여 모두 합산하고 손실수두표에서 100m당 손실값을 찾거나 공식을 이용하여 계산합니다.

관경(mm)

배관요소
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

90。Elbow 0.6 0.75 0.95 1.2 1.6 2.1 2.4 3 4.2 5.1 6 6.5 8

45。Elbow 0.36 0.45 0.54 0.72 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3 3.6 3.7 4.2

90。T分流 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 3 3.6 4.5 6.3 7.5 9 14 20

90。T直流 0.18 0.24 0.27 0.36 0.45 0.6 0.75 0.9 1.2 1.5 1.8 4 5

Gate Valve 0.12 0.15 0.18 0.24 0.3 0.36 0.48 0.63 0.81 0.99 1.2 1.4 1.7

Ball Valve 4.5 6 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 20 37.5 42 49.5 70 90

Glove Valve 4.5 6 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 20 37.5 42 49.5 70 90

Angle Valve 2.4 3.6 4.5 5.4 7.6 8.4 10.2 12 16.5 21 24 33 43

Foot Valve 2.4 3.6 4.5 5.4 7.6 8.4 10.2 12 16.5 21 24 33 43

Check V/V(Swing) 1.2 1.6 2 2.5 3.1 4 4.6 5.7 7.6 10 12 15 19

Check V/V(Lift) 5.5 6.7 8.8 11.6 13.1 16.8 21 25.6 36.6 42.7 51.8 67.1 75.3
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관경(mm)

배관요소
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

관의 확대

d/D=1/4 0.6 0.8 1 1.4 1.8 2.4 3.1 4 5.2 7.3 8.8 - -

d/D=1/2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.1 1.5 1.9 2.4 3.4 4.6 6.7 7.6 9.8

d/D=3/4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 2.6 3.4

관의 축소

d/D=1/4 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 2 2.7 3.7 4.6 - -

d/D=1/2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.2 1.5 2.1 2.7 3.4 4.6 6.1

d/D=3/4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 2.6 3.4

탱크
입구 0.6 0.9 1.1 1.7 2 2.7 3.7 4.3 6.1 8.2 10.1 14.3 18.3

출구 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.3 1.7 2.2 3.1 4.3 5.8 7.3 8.8

펌프 선정 자료 

단면 형태변화에 따른 국부저항의 상당길이(m)

단위 환산표 (Unit Conversion Table)

• feet x 0.3048 = m

• gpm x 0.22781 = ㎥/h

• pound x 0.4536 = kg

• HP x 0.7457 = kW

• psi x 0.0703 = kg/㎠

• kg/㎠ x 98.07 = kPa

• ℃ = 5/9 x (℉-32)

• ft3 x 0.02832 = ㎥

• gallon x 0.003785 = ㎥

• m x 3.28084 = feet

• ㎥/h x 4.403 = gpm

• kg x 2.205 = pound

• kW x 1.341 = HP

• kg/㎠ x 14.223 = psi

• kPa x 0.01097 = kg/㎠

• ℉ = (1.8 x ℃) + 32

• ㎥x 35.31 = ft3

• ㎥x 264.2 = gallon

구경별 관손실 도표 액 온도에 따른 안전한 흡입조건

급수온도

(℃)
비중 

포화증기압력 

(kgf/㎠)abs

운전상 안전한

펌프 흡입압력

0 0.999 0.0062 7.0

흡입양정

(m)

20 0.998 0.024 6.5

40 0.992 0.075 5.0

60 0.983 0.203 3.0

70 0.978 0.318 1.5

75 0.975 0.393 1.0

80 0.972 0.483 0.0

압입압력

(kgf/㎠)

85 0.969 0.589 0.1

90 0.965 0.715 0.25

95 0.962 0.862 0.4

100 0.958 1.03 0.5

110 0.951 1.46 1.0

120 0.943 2.03 1.5

130 0.935 2.76 2.3

140 0.926 3.69 3.3

150 0.917 4.86 4.8

160 0.907 6.3 6.4

180 0.887 10.2 10.5

200 0.865 15.9 16.8

• Darcy 공식 100m  당 직관 마찰 손실 수두표(배관용 탄소강관)
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설치 및 유의사항

펌프설치 및 유의사항

• 펌프는 반드시 환기가 잘되는 곳에 설치 되어야 하며 주위온도가 40℃를 넘지않는 장소에 설치해야 합니다.

• 펌프베이스를 설치면에 잘 고정시켜서 진동을 흡수시킬 수 있도록 해야합니다.

• 펌프와 연결배관은 과도한 힘을 받지 않도록 잘 고정시켜서 배관의 변형이나 파손을 막을 수 있도록 해야 합니다.

• 돌, 낙엽, 나무가지 등 오물로 인한 펌프 배관의 막힘을 방지하기 위해 흡입측에 스트레이너 설치를 권장합니다.

• WATER HAMMERING 등으로 인한 응력을 받는 부품들을 보호하기 위해서 토출배관에 가능하면 가깝게 NON-REUTRN 밸브를 설치하는 것이

     바람직합니다.

• 펌프가 온수용으로 사용되지않을 때에는 토출측에 가까운 곳에 AIR DRAIN COCK을 설치하여야 합니다.

• 토출배관쪽에 전동밸브를 사용할 경우에는 토출배관과 흡입배관 사이에 최소 유량을 순환시키기 위해 BY-PASS배관을 설치해야 합니다.

• 펌프는 펌핑할 액체에 가능하면 가깝게 설치하는 것이 좋으며 흡입배관의 구경은 펌프의 흡입구경보다 작아서는 안되며, 흡입배관과 끝에 FOOT

     밸브를 반드시 설치해야 합니다.

• 흡상고가 4m 이상이거나 흡입배관이 수평으로 길게 설치된 경우는 펌프 흡입구경보다 큰 구경의 배관을 사용하는 것이 좋습니다.
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고장 및 원인 

고장 발생 원인 해결 방법

1. 기동을 했는데 모터가 작동하지 않는다.

a) 전원공급 안됨 전원을 연결한다.

b) 퓨즈 고장 퓨즈를 교체한다.

c) 모터기동장치의 과부하보호장치 고장 모터보호기를 되살린다.

d) 열보호장치의 고장 열보호기를 되살린다.

e) 모터기동장치내의 주 접속장치의 접속이 안되거나

   코일의 고장
접속장치나 자석 코일을 교체

f) 제어 회로의 고장 제어회로를 수리

g) 모터의 고장 모터를 수리

2. 전원스위치가 켜지자마자 모터 시동 

   장치의 과부하보호기가 나갔다.

a) 퓨즈/자동 회로 차단기가 꺼짐 퓨즈를 교체한다.

b) 모터기동기의 과부하보호기의 접속이 불량 모터기동장치의 접속부 교체

c) 케이블 연결이 느슨하거나 이상 연결부를 조이거나 교체

d) 모터의 권선에 결함 모터를 교체

e) 회전불량 막힌 것을 제거

f) 과부하 설정값이 너무 낮음 모터기동장치의 설정값을 알맞게 재설정

3. 모터기동장치의 과부하 보호 장치가 

   가끔 나간다.

a) 과부하 설정값이 너무 낮음 모터기동장치의 설정값을 알맞게 재설정

b) 피크 타임 때 저전압 발생 전원을 확인

4. 모터기동장치가 나가지는  않았는데 

   펌프가 가동되지 않는다.
a) 1번 항의 a), b), d), e), f)를 확인

5. 펌프 유량이 일정하지 않다.

a) 펌프의 흡입압이 너무 낮음(캐비테이션 발생) 흡입부 상황 확인

b) 흡입배관/펌프가 불순물에 의해 부분적으로 막힘 펌프나 흡입배관을 청소

c) 펌프가 공기를 빨아들인다. 흡입부 상황 확인

6. 펌프는 기동하나 물이 나오지 않는다.

a) 흡입배관/펌프가 불순물에 의해 막힘 펌프나 흡입배관을 청소

b) 체크밸브나 풋밸브가 닫힌 채로 막혀있음 풋밸브나 체크밸브를 수리

c) 흡입배관에 누수 발생 흡입배관을 수리

d) 흡입배관이나 펌프측에 공기 유입 흡입부 상황 확인

e) 모터가 잘못된 방향으로 회전 모터의 회전방향을 바꿈

7. 전원을 끄면 펌프가 역회전한다.
a) 흡입배관에 누수 발생 흡입배관을 수리

b) 체크밸나 풋밸브가 고장 체크밸브나 풋밸브를 수리

8. 샤프트 씰에 누수가 발생한다. a) 샤프트 씰이 고장 샤프트 씰을 교체

9. 소음이 발생한다.

a) 펌프 내에 캐비테이션 발생 흡입부 상황 확인

b) 펌프 축의 위치가 잘못되어 펌프가 자유롭게 회전

    하지 않음.(마찰 저항 발생)
펌프 축의 위치 재조정

c) 주파수 변환기의 작동 주파수 변환운전 참조

일반사항

• 펌프를 청소하거나 수리할 경우 시스템의 물이 새지않도록 밸브를 펌프의 양쪽에 설치하여야 합니다.

• 펌프를 콘크리트 건물 등 생활공간 가까이에 설치시 파이프의 진동이 전달되지 않도록 펌프의 흡입측 및 토출측과 펌프의 기초 및 펌프 사이에 진동

     방지 장치를 설치하여야 합니다.

• 배관 특히 온도 변화에 따른 배관의 수축 및 팽창작용에 펌프가 압력을 받거나 조임을 당하지 않도록 펌프를 설치하여야 합니다.

• 펌프가 긴 파이프에 설치될시 펌프 전후로 적절히 지지하여야 합니다.

• 장기간 동안 펌프의 물을 뺀 상태로 미사용시 커플링 커버 하나를 떼어내어 펌프 씰커버와 주축 사이에 실리콘 기름을 몇 방울 주입, 펌프를 재사용

     함으로서 축봉장치의 면을 매끄럽게 하여 축봉장치의 손상을 방지할 수 있습니다.
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펌프의 유지관리 

점검 내용 
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Chemical Resistance Table(사용 가능 화학약품)

사용 액체
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화  학  액  체

Acetic Acid, glacial 빙초산

Acetic Acid, 10% 초산(10%)

Acetic Acid, 20% 초산(20%)

Acetic Acid, 80% 초산(80%)

Acetion 아세톤

Acetylene 아세틸렌

Alcohol, Amyl 아밀알코올

Alcohol, Benzyl 벤젠알코올

Alcohol, Butyl 부칠알코올

Alcohol, Ethyl 에틸아코올(에탄올)

Alcohol, Hexyl 핵실알코올

Alcohol, Isobutyl 이소부틸알코올

Alcohol, Isopropyl 이소프로필알코올

Alcohol, Methyl 메틸알코올

Alcohol, Octyl 옥틸알코올

Alcohol, Propyl 프로필알코올

Ammomium Chloride 염화알루미늄

Ammomium Fluroide 불화알루미늄

Ammomium Hydroxide 수산화알루미늄

Ammomium Shlphate 황산알루미늄

Ammomium Water, 10% 암모니아수(10%)

Ammomium Carbonate 탄산암모늄

Ammomium Chloride 염화암모늄

Ammomium Hydroxide 수한화암모늄

Ammomium Nitrate 질산암모늄

Ammomium Oxalate 수산암모늄

Ammomium Sulphate 황산암모늄

Asphalt 아스팔트

Beer 맥주

Benzene(Benzo) 벤젠(벤졸)

Benzine (석유)벤젠

Borax(Sodium Tetraborate) 붕사

Boric Acid 붕산

Butane 부탄

Buttermilk 버터밀크

Calcium Carbonate 탄산칼슘

Calcium Chloride 염화칼슘

Calcium Hydroxide 수산화칼슘(소석회)

Calcium Sulphate 황산칼슘

Calcium Dioxide 이산화탄소

Chloric Acid 염소산

Chromic Acid, 10% 크롬산(10%)

Chromic Acid, 50% 크롬산(50%)

Cider 사이다

Citric Acid 구연산

Corn Oil 옥수수기름

Cottonseed Oil 면실류

Diesel Fuel 디젤연료(경유)

Ethylene Glycol 에틸렌클리코올(부동액)

Fatty Acids 지방산

Fluorine 불소

Formalin, 40% 포르마린(40%)

Fruits Juices 과일쥬스

Gasoline 가솔린

Glycerine 글리세린

Grease 구리스

Heavy Oil 중유

Hydraulic Oil(Petreum) 유압유

Hydrochloric Acid, 15% 염산(15%)

GOOD (양호)

Fair (사용 가능)

Unsuitable (무리)

Insufficient data (사용불가)


