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Sego Pump, Solution  Provider!
세고산업은 제품의 품질과 신뢰성을 개선하기 위해 새로운 제품, 새로운 기술과 
새로운 시스템을 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
신제품  하이-스피드 부스터 시스템은 제품의 효율성을 개선하고 “에너지 절약”을 
향상시키기 위해 매우 지능적으로 개발되어 우리의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 
급수 시스템입니다.     
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부스터펌프 시스템의 개요 적용 분야

• 병원

• 학교

• 공공건물

• 산업

• 호텔

• 콘도

• 스포츠 시설

• 메인 물 시스템

• 에너지 절감

• 최고층부 수압 부족해결

• 건축 공사비 절감

• 깨끗한 음용수 공급

• 공간활용의 극대화

• 유지 관리 용이

• 겨울철 동파 방지

부스터펌프 시스템의 특징

칼라터치형 프리미엄 모델

한글 LCD 표준형 모델

부스터펌프 시스템은 건물의 주 급수 시스템에 적합하며 일정한 압력

으로 필요한 물의 양만큼 공급할 수 있는 급수방식으로 펌프의 속도

를 인버터로 제어하여 공급유량을 적절히 조절하는 자동급수 장치입

니다. 

펌프 속도 조절을 통해 시스템의 신뢰성 및 효율성을 높이며 비용절감

을 최적화할 수 있는 시스템입니다.

제품 소개

HS 4100/4400 Series

SI 3100S/3400S Series 

SI 3100S Series SI 3400S Series

단일 인버터 제어방식 개별 인버터 제어방식

7”,10” 한글 Full Color 

Touch Screen

7”,10” 한글 Full Color 

Touch Screen

펌프대수 최대 6대까지 

제어가능

펌프대수 최대 6대까지 

제어가능

모터동력 최대 110kW 모터동력 최대 110kW

HS 4100 Series HS 4400 Series

단일 인버터 제어방식 개별 인버터 제어방식

7”,10” 한글 Full Color 

Touch Screen

7”,10” 한글 Full Color 

Touch Screen

펌프대수 최대 8대까지 

제어가능

펌프대수 최대 8대까지 

제어가능

모터동력 최대 110kW 모터동력 최대 110kW
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SP 500V Series 

Challenger Series

단상 삼상

1Pump 인버터 제어방식 1Pump 인버터 제어방식

한글 Graphic LCD 한글 Graphic LCD

펌프 동력 : 0.75kW~22kW 펌프 동력 : 0.75kW~22kW

공급 전원 : 1상, 220V, 60Hz     3상, 380V, 60Hz

출력 전원 : 3상, 220V, 60Hz 3상, 380V, 60Hz

인버터 내장형 입형다단펌프

압력탱크 사양

사용 온도 -10℃ ~ 90℃

최고 사용 압력 10,16kg/㎤

다이아프램 재질 Butyl

충전 압력 2kg/㎤

연결구 나사식

탱크 재질 SS 400

연결구 재질 STS 304
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HS 4100/4400  Series 

적용 액체

적용 범위

펌프 표시

3 HS 4100/4400-SM1505

펌프 대수

HS Series

단일 인버터 제어

개별 인버터 제어

펌프 모델

표준 사양

7”, 10” 한글  Full Color Touch Screen을 

표준 적용한 하이스피드 부스터펌프 시스템

제어 방식 단일 인버터제어, 개별 인버터 제어

설치 환경
설치 장소 : 옥내

온도/습도 : 0℃~40℃ / 10~90%RH

사용 액체 청수(0℃~70℃)

펌       프 SM Series 입형다단펌프

전       원
3상, 220V, 380V, 440V, 60Hz 

(기타 Option)

최대 운전압력 25 bar

펌프 대수 2대 ~ 8대 

밸브 및 배관재 스테인레스 재질(기타 Option)

음료수 및 생활용수, 냉각수 등을 적용할 수 있으며  소방용 스프링

쿨러, 섬유질이나 화학적/기계적으로 재료에 변형을 일으키지 않는 

각종 용수를 취급할 수 있습니다.

• 일반 급수용

• 아파트단지, 고지대 주거지역, 빌딩 등

• 학교, 호텔, 병원, 백화점 등

• 골프장, 농업용 시설 등

• 상수도 가압장, 산업체 공장 급수용

• 스포츠센타, 수영장, 놀이공원 급수

• 기존시설의 확장 및 교체에 따른 수압 감소지역

• 상층부 급수 가압
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GUI(Graphic User Interface) 소개

현재 날짜, 시간 표시

전체 메뉴화면으로

이동

압력센서 설정 및 변경

메인화면으로 이동

세고펌프 로고

운전버튼

이상발생 내역확인
설정압력 표시

펌프의 성능상태 

표시

정지버튼

흡입배관 압력표시 현재압력 표시

7˝, 10˝ 한글 Full Color 터치스크린 화면

화면 구성

7”,10” 인치 고해상도 컬러스크린 디스플레이 수동 운전모드

터치스크린을 통한 간편한 조작과 확인 펌프 고장 이력관리로 편리한 유지보수

실시간 펌프상태 체크 운전 이력 관리

고장펌프 및 이상발생 내역표시 각종 알람설정

•쉬운 애니메이션 화면으로 

   실시간 운전상태 정보제공

•시각적인 자료를 통해 쉽고 

    다양한 정보제공

• 수동운전으로 각 펌프를 개별로

    가동하여 운전상태 확인 

• 인버터펌프는 주파수를 변경하여 

     수동운전이 가능

• 직관적인 UI 적용 

     쉽게  설정하고 빠르고 간편

     하게 이동

• 간단한 화면 구성으로 쉬운 

     운전

• 시스템에 발생한 Alarm내역을

     50개까지 연속저장하여 이상내역

     고장이력관리를 통하여  유지보수

     및 최적의 상태유지

• 펌프의 실시간 상태 체크에

     따른 시스템 최적화

• 개별펌프 부하량을 실시간으로 

     체크하여 적절하게 분산 운전

• 각 펌프의 운전시간 및 기동횟수를

    체크하여 개별펌프 부하분담을 

    적절하게 분담하여 특정펌프의 

    부하집중을 예방

• 화면을 통해 고장펌프의 식별이 

    쉽고 고장내용을 표시해 줌으로써

    사용자의 편의성을 향상시킴

• 각종 알람을 현장 특성에 맞게 

    설정하여 운전중 발생할 수 있는 

    각종 이상으로 부터 시스템을 

    보호함

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•
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공회전 방지기능의 

흡입센서 및 저수위 센서

역류방지를 위한 

체크밸브

청결한 음용수 공급을 위한 

스테인레스 배관

고정밀도의 

압력센서 2개

신뢰성 인증 부품의 

제어반

PID 방식의 완벽한 제어

HS 4100/4400 Controllor

7˝,10˝ 간편설정의

한글 Full Color 터치 스크린

고품질 고성능의 

입형다단원심펌프

HS 4100/4400 Series 시스템 구성

시스템 특징

• HS 4100/4400 시스템에 사용되는 펌프는 세고산업에서 직접 생산하며 이는 최소한의 유지보수로 최대의 효율성을 제공함을 의미합니다. 

• 7˝,10˝ Full Color Touch Screen을 표준적용하여 신뢰성, 최고의 기술, 다앙한 어플리케이션의 쉬운 운영을 제공하며 시스템 내 최대 8대까지

    펌프제어가 가능합니다. 

• 시스템 제어의 핵심인 콘트롤러에는 다중기능이 내장되어 단일인버터, 개별인버터, 소유량·대유량제어, 압력제어, 유량제어 등이 기본으로 내장

    되어 부스터시스템의 성능을 최적화함은 물론 에너지비용을 최저로 감소시켜 줍니다. 

• 토출압력센서 2개, 흡입압력센서 1개를 부착하여 센서 고장에 의한 급수중단이 없으며 어떠한 모든 상황에서도 일정한 압력을 제공합니다.

• 시스템내에는 최고의 기술로 개발한 SEGO MOTOR(11kW이하) 및 PUMP가 장착되며, 성능이 입증된 LS산전 인버터 사용으로 시스템의 부가

    가치를 높였으며 최소한의 에너지 소비를 제공합니다.

• 흡·토출밸브에 접착제 및 본드를 사용하지 않아 인체에 무해하며 오링방식을 적용하여 누수가 전혀 없습니다.

• 이더넷을 통해 시스템과 현장 PC를 연결하면 원격 모니터링과 부스터시스템의 제어가 가능하며 인터넷을 이용한 원거리 PC에서도 쉽고 자유롭게

    시스템에 접근하여 모니터링 할 수 있습니다.
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HS 4100/4400 외부 HS 4100 내부

Control Panel 구성

HS 4100/4400 Series의  주요기능

• 주펌프 교번운전 기능

• 고장펌프 SKIP제어 기능

• 예비펌프설정 기능 

• 스케쥴운전

• 주/예비센서 설정 기능

• 주/예비센서 압력표시 기능

• 센서이상 알람 기능

• 기동횟수 제어 기능 

• 수동운전 기능

• 정전후 자동복귀 기능

• 인버터 설정 기능

• 동파방지 기능

• 펌프 고착방지 기능

• 갈수보호 기능

• 감축운전 기능

• 차압제어 기능

• 설정압 외부조정 기능

• 마찰손실 보상기능

• 흡입압력 표시 기능

• 사용자 비밀번호 설정 기능

• 흡입압력 경보 기능

• 고압경보 압력설정 기능

• 저압경보 압력설정기능

• 저전류 검출 기능

• 저유량 경보 기능

• 시작펌프 설정 기능

• 이상발생 내역 관리

• 도움말 기능

• 통신설정 기능

• 원격 ON/OFF 기능

• 인버터펌프 주파수 표시기능

• 운전상태 실시간 표시 기능

• 최소회전수 제한 기능

• 최종 정지압력 설정 기능

• 고장펌프 표시 기능

• 펌프 교번시 부드럽고 신속하게 운전되므로 시스템 안정성 향상 및

    수격현상이 최소화됩니다.

• 펌프별 인버터 제어에 의한 가변속 운전으로 정속운전에 비해

    30%이상 전력이 절감됩니다.

• 정밀한 정압유지로 급수의 신뢰성을 높였습니다.

• 인버터 외장형으로 펌프의 진동 및 외부 충격으로부터 인버터가

    안전하게 보호되므로 안정적입니다.

인버터 제어방식의 특징

인버터 제어방식의 운전특성

제품소개

Booster Pump System

SI 3400 S-SM Series (개별 외장형 인버터 제어)

Sego Pump8

세고산업 만의 차별화된 특별한 솔루션

■ 적용분야

주거용, 사무용, 공공건물, 병원, 호텔, 백화점 산업용 급수 가압설비 등 사

용 유량의 변화가 불규칙적인 현장에 정교한 일정압력을 유지하고자 하는 

현장에 적합 합니다. 

■ 적용유체

식수 및 가정용수, 냉각수, 소방용수, 기타 화학적 기계적으로 펌프의 재질

에 해롭지 않은 유체 그리고 마모 혹은 길다란 섬유질입자가 함유되지 않

은 유체

■

·펌프 교번시 부드럽고 신속하게 운전되므로 시스템 안정성 향상 및 수격

현상이 최소화됩니다. 

·펌프별 인버터 제어에 의한 가변속 운전으로 정속운전에 비해 30%이상 

전력이 절감됩니다.

·정밀한 정압유지로 급수의 신뢰성을 높였습니다. 

·인버터 외장형으로 펌프의 진동 및 외부 충격으로부터 인버터가 안전하게 

보호되므로 안정적입니다.

■

제어방식 개별 인버터 제어

설치환경 설치장소 : 옥내, 온도/습도 :0℃ ~ 40℃/10~90%RH

사용액체 청수 (0℃~70℃)

펌프 SM, SMS, SMG 입형다단펌프

전원 3상, 380V, 60Hz (기타 Option)

최대운전압력 20 bar

펌프대수 2대 ~최대4대 

흡입.토출관 스테인레스 강관 

■

■

3 : 펌프대수 

SI3400  :  개별인버터 타입

S :  판넬 분리형,  P : 판넬지지형 

SM :  입형다단펌프 종류 (SM,SMS,SMG)

펌프제원

15 :  공칭유량(㎥/h)

05 :  임펠러단수 

Inverter

컨트롤러

Thermostat

노이즈 필터

접지바

직입용 차단기

메인 차단기

인버터 차단기

TR(제어시퀀스
 전원공급용)

직입기동 MC

인버터기동 MC

릴레이 & 타이머

과전류 계전기
EOCR

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

● ● ●

●
● ● ●

● ●
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SI 3100S/3400S  Series

적용 액체

적용 범위

펌프 표시

표준 사양

한글 LCD (240×128 STN)를 표준 적용한 

스마트형 부스터펌프 시스템

• 일반 급수용

• 아파트단지, 고지대 주거지역, 빌딩 등

• 학교, 호텔, 병원, 백화점 등 

• 골프장, 농업용시설 등

• 상수도 가압장, 산업체 공장 급수용

• 스포츠센타, 수영장, 놀이공원 급수

• 기존시설의 확장 및 교체에 따른 수압 감소지역

• 상층부 급수 가압

음료수 및 생활용수, 냉각수 등을 적용할수 있으며  소방용스프링쿨러, 

섬유질이나 화학적/기계적으로 재료에 변형을 일으키지 않는 각종

용수를 취급할 수 있습니다.

3 SI 3100S/3400S-SM1505

펌프 대수

SI Series

단일 인버터 제어

개별 인버터 제어

펌프 모델

제어 방식 단일 인버터제어, 개별 인버터 제어

설치 환경
설치 장소 : 옥내 

온도/습도 : 0℃~40℃ / 10~90%RH

사용 액체 청수(0℃ ~ 70℃)

펌       프 SM Series 입형다단펌프

전       원
3상, 220V, 380V, 440V, 60Hz 

(기타 Option)

최대 운전압력 25 bar

펌프 대수 2대 ~ 6대 

밸브 및 배관재 스테인레스 재질(기타 Option)
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시스템 특징

• 주펌프 교번운전 기능

• 사용자 비밀번호 설정 기능

• 고장펌프 SKIP제어 기능

• 고압경보 압력설정 기능

• 저압경보 압력설정기능

• 시작펌프 설정 기능

• 예비펌프설정 기능 

• 스케쥴 운전

• 이상발생 내역 관리

• 센서이상 알람 기능 

• 수동운전 기능

• 정전후 자동복귀 기능

• 마찰손실 보상기능

• 동파방지 기능

• 갈수보호 기능

• 설정압 외부조정 기능

• 인버터 펌프 순차제어 방식

    물의 사용이 계속 증가하여 회전수 제어펌프의 최대용량을 초과하면

    회전수 제어펌프를 정속운전시키고 다음 펌프를 회전수 제어를 하여 

    토출압력이 변하지 않고 항상 일정한 압력을 유지하도록 하는 운전 

    방식입니다.

• 인버터 펌프 고정제어 방식

    회전수로 제어되는 펌프가 최고 회전수에 도달하였는데도 현재 

    압력이 낮으면 다음 펌프를 정속운전 시키고 회전수 제어펌프는 

    감속을 하여 토출압력을 일정하게 유지하는 운전 방식입니다. 

•기동횟수 제어 기능

• 통신설정 기능

• 원격 ON/OFF 기능

• 운전상태 실시간 표시 기능

• 고장펌프 표시 기능

주요 기능

SI 3100 운전제어방식의 종류

인터넷 원격제어 프로그램

향상된 PID기능을 내장하고 있어 

최적의 급수압력을 유지합니다.

한글 LCD 화면으로 누구나 쉽게 

조작할 수 있습니다.

사용자 중심의 조작 및 유지편의성

으로 급수장치의 부가가치를 향상

시킵니다.

자체 개발한 스테인레스 재질 입형

다단원심펌프 사용으로 신뢰성과 

내구성이 우수하며 NEP 인증 기술로 

유체의 손실을 최소화하고 , 

최적의 성능을 발휘합니다.

UL, CE 규격 획득으로 국내 뿐만 

아니라 해외에서도 성능이 입증된 

글로벌 기업의 최첨단 인버터를 

사용합니다.

RS-485 통신으로 관리실에서 컴퓨

터를 사용하여 부스터 펌프 콘트롤

러의 동작 상태 및 현재 압력을 확

인할 수 있으며, 부스터 펌프의 운

전을 원격으로 on/off 하거나 설정

압력을 변경할 수 있고 기타 시스템 

설정값을 확인할 수 있습니다.

특장점

• 한글 LCD화면으로 누구나 쉽게 조작할 수 있음

• 기기의 작동상태 및 이상발생 표시 통신 가능 

• 컴팩트한 구조로 설치 공간 절약

• 접액부가 ALL 스테인레스로 청결함 유지

• 자체 개발한 고품질, 고성능의 입형다단원심펌프 사용으로 

    유지보수비가 저렴

• 시스템 구조가 간단하여 유지보수가 간편

• 국내 LS산전 인버터 사용으로 시중에서 저렴하게 구입이 용이함

• 기능시험 강화로 가혹조건시험 및 환경시험 등을 통한 최고의 신뢰성

    제어시스템 확보
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SP 500V  Series

압력탱크 모터 및 펌프

펌프 전용 인버터

베이스

방진고무

압력센서

압력게이지

유니온체크밸브

펌프 표시 표준 사양

SP500 V -SM1505

1-Pump 인버터제어

입형다단펌프 적용

펌프 모델

제어 방식 1대 인버터 제어방식

설치 환경
설치 장소 : 옥내 

온도/습도 : 0℃~40℃ / 10~90%RH

사용 액체 청수(0℃~70℃)

펌       프 SM Series 입형다단펌프

입력 전원 1상 220V, 3상 380V

최대 유량 180 ㎥/h

최대운전압력 25 bar

펌프 동력 0.75 ~ 22kW

적용 범위

특장점
• 거주용 빌딩 급수

• 사무용 빌딩 급수

• 산업체 공장 급수

• 비상급수용

• 모텔, 펜션, 군부대 급수 등  

• 세고펌프 자체기술로 개발된 펌프전용 인버터가 장착됩니다. 

• 컴팩트한 구조로 설치공간이 절약됩니다.

• 소형으로 이동이 간편하고 설치가 편리합니다.

• 한글 Graphic LCD를 표준적용하여 손쉽게 설정이 가능합니다.

• 별도의 제어반 없이 자동운전이 가능하며 유지관리가 용이합니다.   
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BMS 3000 (Booster Pump Management System) 

RS 485

컨버터 컨버터 컨버터

RS 232 RS 232

현장/사무실

원격제어 프로그램 화면 BMS 3000 인터넷 모뎀

BMS 시스템의 특징

• ModBus RTU 지원

• Ethernet (TCP/IP) 지원

• RS 485 내장

• 관리실에서 컴퓨터를 사용하여 부스터 펌프 콘트롤러의  동작상태 및 

    현재압력을 확인할 수 있습니다.. 

• 부스터 펌프의 운전을 원격으로 on/off 하거나 설정압력을 변경할 수 

    있고 기타 시스템 설정 값을 확인할 수 있습니다.

• 시스템 이상이 발생되면 발생순서대로 발생시간,해제시간을 적산하여 

    확인할 수 있습니다. 

• RS-485 통신으로 컴퓨터(PC)와 부스터 펌프 콘트롤러를 연결하여 최대

    1.2Km까지 원격연결이 가능합니다.

현장/사무실 사무실 사무실SEGO PUMP 

메인서버

RS 485RS 485

BMS 3000

Modem

Ethernet

Internet

RS 232
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운전 범위

-SP 500V Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  180㎥/h

 모터 최대 동력  22kW

-SI 3100S/3400S Series

-HS 4100/4400 Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  750㎥/h

 모터 최대 동력  110kW

-SI 3100S/3400S Series

-HS 4100/4400 Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  1250㎥/h

 모터 최대 동력  110kW

-SI 3100S/3400S Series

-HS 4100/4400 Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  500㎥/h

 모터 최대 동력  110kW

-SI 3100P/3400P Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  66㎥/h

 모터 최대 동력  7.5kW

-SI 3100P/3400P Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  99㎥/h

 모터 최대 동력  7.5kW

-SI 3100S/3400S Series

-HS 4100/4400 Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  1000㎥/h

 모터 최대 동력  110kW

-SI 3100S/3400S Series

-HS 4100/4400 Series

 최대 양정  220m

 최대 유량  1500㎥/h

 모터 최대 동력  110kW
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SM 1, n=3500 rpm

SM 3, n=3500 rpm
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SM 5, n=3500 rpm

SM 8, n=3500 rpm
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SM 10, n=3500 rpm

SM 15, n=3500 rpm
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SM 20, n=3500 rpm

SM 32, n=3500 rpm
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SM 45, n=3500 rpm

SM 64, n=3500 rpm
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SM 90, n=3500 rpm

SM 120, n=3500 rpm
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SM 150, n=3500 rpm

SM 200, n=3500 rpm
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외형도

입력전원

Hz

SEGO PUMP

SI3000
BOOSTER PUMP CONTROLLER

AUTO
OFF

MANU

운전선택

ON OFF

MANU 1

ON OFF

MANU 2

Model

Ser.No

펌프대수 Pump 대당동력 kW

전체유량 LPM

주 파 수

V

운전압력 bar 제조년월

대당유량 LPM

Made in Korea

BOOSTER PUMP SYSTEM

제조원 : SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

60

www.segopump.co.kr

주 파 수 Hz

SEGO PUMP

SI3000
BOOSTER PUMP CONTROLLER

AUTO
OFF

MANU

운전선택

ON OFF

MANU 1

ON OFF

MANU 2

Model

Ser.No

펌프대수 Pump 대당동력 kW

전체유량 LPM 입력전원 V

운전압력 bar 제조년월

대당유량 LPM

Made in Korea

BOOSTER PUMP SYSTEM

제조원 : SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

60

www.segopump.co.kr

SH4100 Model

www.segopump.co.kr

SEGO PUMP

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MANU 4

OFFON

MANU 3

OFFON

MANU 2

OFFON

MANU 1

OFFON

운전선택

MANU
OFF

AUTO

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea
SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea
SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea
SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea
SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea
SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611
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SI3100 Model

SEGO PUMP

입력전원

Hz

SEGO PUMP

SI3000
BOOSTER PUMP CONTROLLER

AUTO
OFF

MANU

운전선택

ON OFF

MANU 1

ON OFF

MANU 2

Model

Ser.No

펌프대수 Pump 대당동력 kW

전체유량 LPM

주 파 수

V

운전압력 bar 제조년월

대당유량 LPM

Made in Korea

BOOSTER PUMP SYSTEM

제조원 : SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.
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주 파 수 Hz

SEGO PUMP

SI3000
BOOSTER PUMP CONTROLLER

AUTO
OFF

MANU

운전선택

ON OFF

MANU 1

ON OFF

MANU 2

Model

Ser.No

펌프대수 Pump 대당동력 kW

전체유량 LPM 입력전원 V

운전압력 bar 제조년월

대당유량 LPM

Made in Korea

BOOSTER PUMP SYSTEM

제조원 : SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.
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SH4100 Model

www.segopump.co.kr

SEGO PUMP

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P

HQ

Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P
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Stage Suc/Dis
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EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P
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Stage Suc/Dis
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EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업

P
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Stage Suc/Dis

Ser.No

EFF

Type

Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea (032)345-2611

MFD

SEGO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Made in  Korea

SEGO PUMP(주) 세고산업
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Type
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Made in  Korea
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Ser.No
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Type
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Made in  Korea
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Made in  Korea
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Ser.No

EFF
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SEGO PUMP



Booster Pump System
Variable speed with high efficiency pump
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외형 치수표	 SM 3 Series (SI 3100P/3400P, SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 302 0.55 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 305 0.75 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 307 1.1 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 308 1.1 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 309 1.5 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 311 1.5 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 313 2.2 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 315 2.2 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 317 2.2 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 319 3 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 323 3 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 325 4 50 670 825 590 185 550 1300 550 1300

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 302 0.55 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 305 0.75 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 307 1.1 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 308 1.1 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 309 1.5 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 311 1.5 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 313 2.2 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 315 2.2 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 317 2.2 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 319 3 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 323 3 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 325 4 65 685 860 910 185 550 1300 550 1300

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 302 0.55 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 305 0.75 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 307 1.1 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 308 1.1 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 309 1.5 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 311 1.5 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 313 2.2 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 315 2.2 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 317 2.2 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 319 3 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 323 3 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300

SM 325 4 80 695 880 1230 185 550 1300 550 1300



Booster Pump System
Variable speed with high efficiency pump
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외형 치수표	 SM 5 Series (SI 3100P/3400P, SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pum Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 503 1.1 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 504 1.1 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 505 1.5 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 507 2.2 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 509 2.2 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 510 3 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 512 3 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 514 4 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 516 4 65 670 825 590 185 550 1300 550 1300

SM 518 5.5 65 670 825 590 185 600 1400 600 1400

SM 520 5.5 65 670 825 590 185 600 1400 600 1400

SM 522 5.5 65 670 825 590 185 600 1400 600 1400

SM 524 7.5 65 670 825 590 185 600 1400 600 1400

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 503 1.1 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 504 1.1 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 505 1.5 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 507 2.2 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 509 2.2 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 510 3 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 512 3 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 514 4 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 516 4 80 685 860 910 185 550 1300 550 1300

SM 518 5.5 80 685 860 910 185 600 1400 600 1400

SM 520 5.5 80 685 860 910 185 600 1400 600 1400

SM 522 5.5 80 685 860 910 185 600 1400 600 1400

SM 524 7.5 80 685 860 910 185 600 1400 600 1400

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 503 1.1 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 504 1.1 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 505 1.5 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 507 2.2 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 509 2.2 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 510 3 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 512 3 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 514 4 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 516 4 100 695 880 1230 185 600 1400 600 1400

SM 518 5.5 100 695 880 1230 185 700 1500 700 1500

SM 520 5.5 100 695 880 1230 185 700 1500 700 1500

SM 522 5.5 100 695 880 1230 185 700 1500 700 1500

SM 524 7.5 100 695 880 1230 185 700 1500 700 1500



Booster Pump System
Variable speed with high efficiency pump
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외형 치수표	 SM 8 Series (SI 3100P/3400P, SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 801 0.55 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 802 1.1 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 803 1.5 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 804 2.2 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 805 3 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 806 3 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 807 3.7 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 808 4 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 809 4 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 810 5.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 811 5.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 812 7.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 814 7.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 816 11 65 740 915 790 195 700 1500 700 1500

SM 817 11 65 740 915 790 195 700 1500 700 1500

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 801 0.55 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 802 1.1 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 803 1.5 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 804 2.2 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 805 3 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 806 3 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 807 3.7 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 808 4 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 809 4 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 810 5.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 811 5.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 812 7.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 814 7.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 816 11 80 755 940 1240 195 700 1500 700 1500

SM 817 11 80 755 940 1240 195 700 1500 700 1500

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 801 0.55 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 802 1.1 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 803 1.5 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 804 2.2 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 805 3 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 806 3 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 807 3.7 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 808 4 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 809 4 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 810 5.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 811 5.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 812 7.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 814 7.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 816 11 100 780 990 1690 196 800 1650 800 1650

SM 817 11 100 780 990 1690 195 800 1650 800 1650



Booster Pump System
Variable speed with high efficiency pump
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외형 치수표	 SM 10 Series (SI 3100P/3400P, SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 1001 0.75 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 1002 1.5 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 1003 2.2 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 1004 3 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 1005 3 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 1006 4 65 740 915 660 195 550 1300 550 1300

SM 1007 5.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 1008 5.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 1009 5.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 1010 7.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 1012 7.5 65 740 915 660 195 600 1400 600 1400

SM 1014 11 65 740 915 790 195 700 1500 700 1500

SM 1016 11 65 740 915 790 195 700 1500 700 1500

SM 1017 11 65 740 915 790 195 700 1500 700 1500

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 1001 0.75 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 1002 1.5 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 1003 2.2 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 1004 3 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 1005 3 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 1006 4 80 755 940 980 195 550 1300 550 1300

SM 1007 5.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 1008 5.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 1009 5.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 1010 7.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 1012 7.5 80 755 940 980 195 600 1400 600 1400

SM 1014 11 80 755 940 1240 195 700 1500 700 1500

SM 1016 11 80 755 940 1240 195 700 1500 700 1500

SM 1017 11 80 755 940 1240 195 700 1500 700 1500

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 1001 0.75 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 1002 1.5 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 1003 2.2 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 1004 3 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 1005 3 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 1006 4 100 780 990 1300 195 600 1400 600 1400

SM 1007 5.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 1008 5.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 1009 5.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 1010 7.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 1012 7.5 100 780 990 1300 195 700 1500 700 1500

SM 1014 11 100 780 990 1690 195 800 1650 800 1650

SM 1016 11 100 780 990 1690 195 800 1650 800 1650

SM 1017 11 100 780 990 1690 195 800 1650 800 1650



Booster Pump System
Variable speed with high efficiency pump
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외형 치수표	 SM 15 Series (SI 3100P/3400P, SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 1501 1.5 80 825 1010 660 205 550 1300 550 1300

SM 1502 3 80 825 1010 660 205 550 1300 550 1300

SM 1503 4 80 825 1010 660 205 550 1300 550 1300

SM 1504 5.5 80 825 1010 660 205 600 1400 600 1400

SM 1505 7.5 80 825 1010 660 205 600 1400 600 1400

SM 1506 11 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 1507 11 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 1508 11 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 1509 15 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 1510 15 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 1512 18.5 80 825 1010 790 205 800 1650 800 1650

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 1501 1.5 100 850 1060 980 205 550 1300 550 1300

SM 1502 3 100 850 1060 980 205 550 1300 550 1300

SM 1503 4 100 850 1060 980 205 550 1300 550 1300

SM 1504 5.5 100 850 1060 980 205 600 1400 600 1400

SM 1505 7.5 100 850 1060 980 205 600 1400 600 1400

SM 1506 11 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 1507 11 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 1508 11 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 1509 15 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 1510 15 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 1512 18.5 100 850 1060 1240 205 900 1900 900 1900

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 1501 1.5 125 875 1125 1360 205 600 1400 600 1400

SM 1502 3 125 875 1125 1360 205 600 1400 600 1400

SM 1503 4 125 875 1125 1360 205 600 1400 600 1400

SM 1504 5.5 125 875 1125 1360 205 700 1500 700 1500

SM 1505 7.5 125 875 1125 1360 205 700 1500 700 1500

SM 1506 11 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 1507 11 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 1508 11 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 1509 15 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 1510 15 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 1512 18.5 125 875 1125 1600 205 900 1900 900 1900



Booster Pump System
Variable speed with high efficiency pump
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외형 치수표	 SM 20 Series (SI 3100P/3400P, SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 2001 2.2 80 825 1010 660 205 550 1300 550 1300

SM 2002 4 80 825 1010 660 205 550 1300 550 1300

SM 2003 5.5 80 825 1010 660 205 600 1400 600 1400

SM 2004 7.5 80 825 1010 660 205 600 1400 600 1400

SM 2005 11 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 2006 11 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 2007 15 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 2008 15 80 825 1010 790 205 700 1500 700 1500

SM 2010 18.5 80 825 1010 790 205 800 1650 800 1650

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 2001 2.2 100 850 1060 980 205 550 1300 550 1300

SM 2002 4 100 850 1060 980 205 550 1300 550 1300

SM 2003 5.5 100 850 1060 980 205 600 1400 600 1400

SM 2004 7.5 100 850 1060 980 205 600 1400 600 1400

SM 2005 11 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 2006 11 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 2007 15 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 2008 15 100 850 1060 1240 205 700 1500 700 1500

SM 2010 18.5 100 850 1060 1240 205 900 1900 900 1900

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 2001 2.2 125 875 1125 1360 205 600 1400 600 1400

SM 2002 4 125 875 1125 1360 205 600 1400 600 1400

SM 2003 5.5 125 875 1125 1360 205 700 1500 700 1500

SM 2004 7.5 125 875 1125 1360 205 700 1500 700 1500

SM 2005 11 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 2006 11 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 2007 15 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 2008 15 125 875 1125 1600 205 800 1650 800 1650

SM 2010 18.5 125 875 1125 1600 205 900 1900 900 1900
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외형 치수표	 SM 32 Series (SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

3PUMP

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 3201 3 125 1187 1437 1300 280 550 1300 550 1300

SM 3202-2 5.5 125 1187 1437 1300 280 600 1400 600 1400

SM 3202 7.5 125 1187 1437 1300 280 600 1400 600 1400

SM 3203-2 11 125 1187 1437 1500 280 700 1500 700 1500

SM 3203 11 125 1187 1437 1500 280 700 1500 700 1500

SM 3204-2 11 125 1187 1437 1500 280 700 1500 700 1500

SM 3204 15 125 1187 1437 1500 280 700 1500 700 1500

SM 3205-2 15 125 1187 1437 1500 280 700 1500 700 1500

SM 3205 18.5 125 1187 1437 1500 280 900 1900 900 1900

SM 3206-2 18.5 125 1187 1437 1500 280 900 1900 900 1900

SM 3206 18.5 125 1187 1437 1500 280 900 1900 900 1900

SM 3207-2 22 125 1187 1437 1500 280 900 1900 900 1900

SM 3207 22 125 1187 1437 1500 280 900 1900 900 1900

SM 3208-2 30 125 1187 1437 1600 280 1000 2000 1000 2000

SM 3208 30 125 1187 1437 1600 280 1000 2000 1000 2000

SM 3209-2 30 125 1187 1437 1600 280 1000 2000 1000 2000

SM 3209 30 125 1187 1437 1600 280 1000 2000 1000 2000

SM 3210-2 37 125 1187 1437 1600 280 1000 2200 1000 2200

SM 3201 3 150 1212 1492 1700 280 600 1400 600 1400

SM 3202-2 5.5 150 1212 1492 1700 280 700 1500 700 1500

SM 3202 7.5 150 1212 1492 1700 280 700 1500 700 1500

SM 3203-2 11 150 1212 1492 2000 280 800 1650 800 1650

SM 3203 11 150 1212 1492 2000 280 800 1650 800 1650

SM 3204-2 11 150 1212 1492 2000 280 800 1650 800 1650

SM 3204 15 150 1212 1492 2000 280 800 1650 800 1650

SM 3205-2 15 150 1212 1492 2000 280 800 1650 800 1650

SM 3205 18.5 150 1212 1492 2000 280 900 1900 900 1900

SM 3206-2 18.5 150 1212 1492 2000 280 900 1900 900 1900

SM 3206 18.5 150 1212 1492 2000 280 900 1900 900 1900

SM 3207-2 22 150 1212 1492 2000 280 900 1900 900 1900

SM 3207 22 150 1212 1492 2000 280 900 1900 900 1900

SM 3208-2 30 150 1212 1492 2150 280 1000 2000 1000 2000

SM 3208 30 150 1212 1492 2150 280 1000 2000 1000 2000

SM 3209-2 30 150 1212 1492 2150 280 1000 2000 1000 2000

SM 3209 30 150 1212 1492 2150 280 1000 2000 1000 2000

SM 3210-2 37 150 1212 1492 2150 280 1000 2200 1000 2200

SM 3210-2 37 100 1161 1371 1050 280 1000 2000 1000 2000

SM 3209 30 100 1161 1371 1050 280 900 1900 900 1900

SM 3209-2 30 100 1161 1371 1050 280 900 1900 900 1900

SM 3208 30 100 1161 1371 1050 280 900 1900 900 1900

SM 3208-2 30 100 1161 1371 1050 280 900 1900 900 1900

SM 3207 22 100 1161 1371 1000 280 800 1650 800 1650

SM 3207-2 22 100 1161 1371 1000 280 800 1650 800 1650

SM 3206 18.5 100 1161 1371 1000 280 800 1650 800 1650

SM 3206-2 18.5 100 1161 1371 1000 280 800 1650 800 1650

SM 3205 18.5 100 1161 1371 1000 280 800 1650 800 1650

SM 3205-2 15 100 1161 1371 1000 280 700 1500 700 1500

SM 3204 15 100 1161 1371 1000 280 700 1500 700 1500

SM 3204-2 11 100 1161 1371 1000 280 700 1500 700 1500

SM 3203 11 100 1161 1371 1000 280 700 1500 700 1500

SM 3203-2 11 100 1161 1371 1000 280 700 1500 700 1500

SM 3202 7.5 100 1161 1371 900 280 600 1400 600 1400

SM 3202-2 5.5 100 1161 1371 900 280 600 1400 600 1400

SM 3201 3 100 1161 1371 900 280 550 1300 550 1300
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외형 치수표	 SM 45 Series (SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

 2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 4501-1 5.5 125 1256 1506 900 350 600 1400 600 1400

SM 4501 7.5 125 1256 1506 900 350 600 1400 600 1400

SM 4502-2 11 125 1256 1506 1000 350 700 1500 700 1500

SM 4502 15 125 1256 1506 1000 350 700 1500 700 1500

SM 4503-2 18.5 125 1256 1506 1000 350 800 1650 800 1650

SM 4503 18.5 125 1256 1506 1000 350 800 1650 800 1650

SM 4504-2 22 125 1256 1506 1000 350 800 1650 800 1650

SM 4504 30 125 1256 1506 1050 350 900 1900 900 1900

SM 4505-2 30 125 1256 1506 1050 350 900 1900 900 1900

SM 4505 30 125 1256 1506 1050 350 900 1900 900 1900

SM 4506-2 37 125 1256 1506 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 4506 37 125 1256 1506 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 4507-2 45 125 1256 1506 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 4507 45 125 1256 1506 1050 350 1000 2000 1000 2000

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 4501-1 5.5 150 1281 1561 1300 350 600 1400 600 1400

SM 4501 7.5 150 1281 1561 1300 350 600 1400 600 1400

SM 4502-2 11 150 1281 1561 1500 350 700 1500 700 1500

SM 4502 15 150 1281 1561 1500 350 700 1500 700 1500

SM 4503-2 18.5 150 1281 1561 1500 350 900 1900 900 1900

SM 4503 18.5 150 1281 1561 1500 350 900 1900 900 1900

SM 4504-2 22 150 1281 1561 1500 350 900 1900 900 1900

SM 4504 30 150 1281 1561 1600 350 1000 2000 1000 2000

SM 4505-2 30 150 1281 1561 1600 350 1000 2000 1000 2000

SM 4505 30 150 1281 1561 1600 350 1000 2000 1000 2000

SM 4506-2 37 150 1281 1561 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 4506 37 150 1281 1561 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 4507-2 45 150 1281 1561 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 4507 45 150 1281 1561 1600 350 1000 2200 1000 2200

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 4501-1 5.5 200 1332 1662 1700 350 700 1500 700 1500

SM 4501 7.5 200 1332 1662 1700 350 700 1500 700 1500

SM 4502-2 11 200 1332 1662 2000 350 800 1650 800 1650

SM 4502 15 200 1332 1662 2000 350 800 1650 800 1650

SM 4503-2 18.5 200 1332 1662 2000 350 900 1900 900 1900

SM 4503 18.5 200 1332 1662 2000 350 900 1900 900 1900

SM 4504-2 22 200 1332 1662 2000 350 900 1900 900 1900

SM 4504 30 200 1332 1662 2150 350 1000 2000 1000 2000

SM 4505-2 30 200 1332 1662 2150 350 1000 2000 1000 2000

SM 4505 30 200 1332 1662 2150 350 1000 2000 1000 2000

SM 4506-2 37 200 1332 1662 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 4506 37 200 1332 1662 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 4507-2 45 200 1332 1662 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 4507 45 200 1332 1662 2150 350 1000 2200 1000 2200
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외형 치수표	 SM 64 Series (SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 6401-1 7.5 150 1303 1583 900 350 600 1400 600 1400

SM 6401 11 150 1303 1583 1000 350 700 1500 700 1500

SM 6402-2 15 150 1303 1583 1000 350 700 1500 700 1500

SM 6402-1 18.5 150 1303 1583 1000 350 800 1650 800 1650

SM 6402 22 150 1303 1583 1000 350 800 1650 800 1650

SM 6403-2 22 150 1303 1583 1000 350 800 1650 800 1650

SM 6403-1 30 150 1303 1583 1050 350 900 1900 900 1900

SM 6403 30 150 1303 1583 1050 350 900 1900 900 1900

SM 6404-2 37 150 1303 1583 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 6404-1 37 150 1303 1583 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 6404 45 150 1303 1583 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 6405-2 45 150 1303 1583 1050 350 1000 2000 1000 2000

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 6401-1 7.5 200 1354 1684 1300 350 600 1400 600 1400

SM 6401 11 200 1354 1684 1500 350 700 1500 700 1500

SM 6402-2 15 200 1354 1684 1500 350 700 1500 700 1500

SM 6402-1 18.5 200 1354 1684 1500 350 900 1900 900 1900

SM 6402 22 200 1354 1684 1500 350 900 1900 900 1900

SM 6403-2 22 200 1354 1684 1500 350 900 1900 900 1900

SM 6403-1 30 200 1354 1684 1600 350 1000 2000 1000 2000

SM 6403 30 200 1354 1684 1600 350 1000 2000 1000 2000

SM 6404-2 37 200 1354 1684 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 6404-1 37 200 1354 1684 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 6404 45 200 1354 1684 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 6405-2 45 200 1354 1684 1600 350 1000 2200 1000 2200

 4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 6401-1 7.5 250 1405 1805 1700 350 700 1500 700 1500

SM 6401 11 250 1354 1684 2000 350 800 1650 800 1650

SM 6402-2 15 250 1354 1684 2000 350 800 1650 800 1650

SM 6402-1 18.5 250 1354 1684 2000 350 900 1900 900 1900

SM 6402 22 250 1354 1684 2000 350 900 1900 900 1900

SM 6403-2 22 250 1354 1684 2000 350 900 1900 900 1900

SM 6403-1 30 250 1354 1684 2150 350 1000 2000 1000 2000

SM 6403 30 250 1354 1684 2150 350 1000 2000 1000 2000

SM 6404-2 37 250 1354 1684 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 6404-1 37 250 1354 1684 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 6404 45 250 1354 1684 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 6405-2 45 250 1354 1684 2150 350 1000 2200 1000 2200
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외형 치수표	 SM 90 Series (SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 9001-1 11 200 1369 1699 1000 350 700 1500 700 1500

SM 9001 15 200 1369 1699 1000 350 700 1500 700 1500

SM 9002-2 18.5 200 1369 1699 1000 350 800 1650 800 1650

SM 9002-1 22 200 1369 1699 1000 350 800 1650 800 1650

SM 9002 30 200 1369 1699 1050 350 900 1900 900 1900

SM 9003-2 37 200 1369 1699 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 9003-1 37 200 1369 1699 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 9003 45 200 1369 1699 1050 350 1000 2000 1000 2000

SM 9004-2 45 200 1369 1699 1050 350 1000 2000 1000 2000

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 9001-1 11 250 1420 1820 1500 350 700 1500 700 1500

SM 9001 15 250 1420 1820 1500 350 700 1500 700 1500

SM 9002-2 18.5 250 1420 1820 1500 350 900 1900 900 1900

SM 9002-1 22 250 1420 1820 1500 350 900 1900 900 1900

SM 9002 30 250 1420 1820 1600 350 1000 2000 1000 2000

SM 9003-2 37 250 1420 1820 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 9003-1 37 250 1420 1820 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 9003 45 250 1420 1820 1600 350 1000 2200 1000 2200

SM 9004-2 45 250 1420 1820 1600 350 1000 2200 1000 2200

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 9001-1 11 300 1472 1917 2000 350 800 1650 800 1650

SM 9001 15 300 1472 1917 2000 350 800 1650 800 1650

SM 9002-2 18.5 300 1472 1917 2000 350 900 1900 900 1900

SM 9002-1 22 300 1472 1917 2000 350 900 1900 900 1900

SM 9002 30 300 1472 1917 2150 350 1000 2000 1000 2000

SM 9003-2 37 300 1472 1917 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 9003-1 37 300 1472 1917 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 9003 45 300 1472 1917 2150 350 1000 2200 1000 2200

SM 9004-2 45 300 1472 1917 2150 350 1000 2200 1000 2200
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외형 치수표	 SM 120 Series (SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

 2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 120-1 18.5 250 1478 1878 1000 430 800 1650 800 1650

SM 120-2-2 30 250 1478 1878 1050 430 900 1900 900 1900

SM 120-2-1 30 250 1478 1878 1050 430 900 1900 900 1900

SM 120-2 37 250 1478 1878 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 120-3-2 45 250 1478 1878 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 120-3-1 55 250 1478 1878 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-3 55 250 1478 1878 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-4-2 75 250 1478 1878 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-4-1 75 250 1478 1878 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-4 75 250 1478 1878 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-5-2 75 250 1478 1878 1250 430 1000 2300 1000 2300

 3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 120-1 18.5 300 1530 1975 1000 430 900 1900 900 1900

SM 120-2-2 30 300 1530 1975 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 120-2-1 30 300 1530 1975 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 120-2 37 300 1530 1975 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-3-2 45 300 1530 1975 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-3-1 55 300 1530 1975 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-3 55 300 1530 1975 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-4-2 75 300 1530 1975 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-4-1 75 300 1530 1975 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-4 75 300 1530 1975 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-5-2 75 300 1530 1975 1250 430 1000 2300 1000 2300

 4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 120-1 18.5 350 1567 2057 1000 430 900 1900 900 1900

SM 120-2-2 30 350 1567 2057 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 120-2-1 30 350 1567 2057 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 120-2 37 350 1567 2057 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-3-2 45 350 1567 2057 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-3-1 55 350 1567 2057 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-3 55 350 1567 2057 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 120-4-2 75 350 1567 2057 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-4-1 75 350 1567 2057 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-4 75 350 1567 2057 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 120-5-2 75 350 1567 2057 1250 430 1000 2300 1000 2300
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외형 치수표	 SM 150 Series (SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 150-1-1 15 250 1478 1878 1000 430 700 1500 700 1500

SM 150-1 22 250 1478 1878 1000 430 800 1650 800 1650

SM 150-2-2 30 250 1478 1878 1050 430 900 1900 900 1900

SM 150-2-1 37 250 1478 1878 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 150-2 45 250 1478 1878 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 150-3-2 55 250 1478 1878 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 150-3-1 75 250 1478 1878 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 150-3 75 250 1478 1878 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 150-4-2 75 250 1478 1878 1250 430 1000 2300 1000 2300

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 150-1-1 15 300 1530 1975 1000 430 700 1500 700 1500

SM 150-1 22 300 1530 1975 1000 430 900 1900 900 1900

SM 150-2-2 30 300 1530 1975 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 150-2-1 37 300 1530 1975 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 150-2 45 300 1530 1975 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 150-3-2 55 300 1530 1975 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 150-3-1 75 300 1530 1975 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 150-3 75 300 1530 1975 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 150-4-2 75 300 1530 1975 1250 430 1000 2300 1000 2300

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 150-1-1 15 350 1567 2057 1000 430 800 1650 800 1650

SM 150-1 22 350 1567 2057 1000 430 900 1900 900 1900

SM 150-2-2 30 350 1567 2057 1050 430 1000 2000 1000 2000

SM 150-2-1 37 350 1567 2057 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 150-2 45 350 1567 2057 1050 430 1000 2200 1000 2200

SM 150-3-2 55 350 1567 2057 1150 430 1000 2200 1000 2200

SM 150-3-1 75 350 1567 2057 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 150-3 75 350 1567 2057 1250 430 1000 2300 1000 2300

SM 150-4-2 75 350 1567 2057 1250 430 1000 2300 1000 2300
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외형 치수표	 SM 200 Series (SI 3100S/3400S, HS 4100/4400)

2PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 200-1-B 37 300 1696 2142 1150 450 1000 2000 1000 2000

SM 200-1-A 45 300 1696 2142 1150 450 1000 2000 1000 2000

SM 200-1 55 300 1696 2142 1250 450 1000 2200 1000 2200

SM 200-2-2B 75 300 1696 2142 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM200-2-2A 75 300 1696 2142 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM200-2-A 90 300 1696 2142 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM 200-2 90 300 1696 2142 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM 200-3-AB 110 300 1696 2142 1350 450 1000 2300 1000 2300

3PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 200-1-B 37 350 1733 2223 1150 450 1000 2200 1000 2200

SM 200-1-A 45 350 1733 2223 1150 450 1000 2200 1000 2200

SM 200-1 55 350 1733 2223 1250 450 1000 2200 1000 2200

SM 200-2-2B 75 350 1733 2223 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM200-2-2A 75 350 1733 2223 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM200-2-A 90 350 1733 2223 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM 200-2 90 350 1733 2223 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM 200-3-AB 110 350 1733 2223 1350 450 1000 2300 1000 2300

4PUMP

Pump Type 동력(kW) 합류관(A) A B L H PL PH PL1 PH2

SM 200-1-B 37 400 1783 2343 1150 450 1000 2200 1000 2200

SM 200-1-A 45 400 1783 2343 1150 450 1000 2200 1000 2200

SM 200-1 55 400 1783 2343 1250 450 1000 2200 1000 2200

SM 200-2-2B 75 400 1783 2343 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM200-2-2A 75 400 1783 2343 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM200-2-A 90 400 1783 2343 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM 200-2 90 400 1783 2343 1350 450 1000 2300 1000 2300

SM 200-3-AB 110 400 1783 2343 1350 450 1000 2300 1000 2300
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